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Лаборатория отделочных работ Всесоюз- 
ной академии архитектуры обращается ко всем 
строителям и архитекторам, которые будут 
пользоваться настоящим атласом, с просьбой 
сообщить о всех замеченных недочетах для 
внесения соответствующих исправлений во 
2-е издание. Адрес для сообщений: Москва, 
Пушкинская ул., 24, Всесоюзная академия ар- 
хитектуры, Лаборатория отделочных работ. 
'Гел. К 1-08-10, доб. 49. 


ПОПРАВКА К СТР. 8 ПРИЛОЖЕНИЯ 


По техническим причинам „Атлас архитек- 
турных цветов“ не представилось возможным 
выпустить с вынимающимися таблицами 


Издательство 
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20 
20 


10 


700 


600 


600 


900 








400 





== 4,Оч. бакан бордо -- 0,5 ч. 





пара-красный о: 640 | 49,0 | б6,9 
2 = ч. 2,0 ч. мела| — |43,0| 9,5 
3—5 5 БОТ — | 37,01 11,0 
д м Же — | 30,0 | 12,5 
и О = 11 02;:0%20.0 
1 рые — [29,0 129,0 
И, и О — | 27,01 37,0 
в. 1212,0 ся — | 29,0 | 43,0 
9 = 1 „ 12,0 „ ” ее 24,5 50 
10 =”, - 16,0 „ „ — | 24,0 | 56,0 
11 А Р | 

—=2,0 ч. киноварь красная 
-- 1,0 ч. пара-красный ..| 611 65,0 19,0 
12 =] ч 3,0 ч. мела| — 60,0 | 22,0 
А, Ая ` 94,0 | 29,С 
а, ие — |52,0 | 37,0 
ЛЕ Тао — | 45,0 | 43,0 
ВТ 125.05 -- | 40,0 | 49,0 
и 30,0 „ ,„ — |39,0 | 56,0 
1 =. --40,0 „ „ — |3),0 | 59,0 
Аа, -- 50:0 „; — 28,0 | 62,0 
ее 2800.05» — | 25,0 | 63,0 
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ЕТ: | 
—=‘МУмия искусственная .| 603 | 46,0 | 20,5 
42 =1ч -|- 1,0 ч. мела | — | 44,0 | 22,0 
438=1, аня — | 43,0 | 26,0 
44=1 „ м т | 32,0 137,0 
89—1, 7.5% и — | 29,0 | 43,0 
46=1„ {4111,05 „| -— | 24,0 | 51,0 
ТЕТ, 215,5 „ „ — | 17,0 | 56,5 
481. НИ — | 15,0 | 61,0 
49=1 , ООО 
М -29в- -- 40,0 „ — 7,0 | 80,0 
51 ). Р Г. 
= Мумия еее д. «| 00а мо! 
92 =1ч -- 1,0 ч. мела | — 137,0 | 52 
БАТ це, — | 36,01 53 
ое, ЗН ГА — | 31,01 54 
59 = | „ 7,0 ” „ -- 21,0 55 
а — | 24,5 | 56 
ав О — | 23,0 | 57 
58 =1, лора — | 19,01 58 
Я в ое — | 18,01 59 
60=1 5 ЗО — | 1601 60 
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0 ч. -умбра светлая -|- 
2,0 ч. киноварь красная 


691 ч.1 -= 1,0ч. мела 
68 =1 | + 2,0 ” ” 
64 ==1 „” т ео. 
6: 1 „ 8,0 „ > 
'66=№,„ 6112.0, „ 
67 =1 73 -- 16,0 » ы 
68 = 1 ” 132 „ > 
ба ЗЫ 
70 = 1 ” 40,0 „ » 
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74 =] ” |. 8,0 „ „ 
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‚1,0 ч. крон оранжевый 
| средний еее «Пе 
182. = 1 ч. —- 1,0 
83 =1, -|- то =: 
84=1, + 4,0, 
185 =1, +. 8,0, 
86 =1, г; 81 - 10,0 › 
87 =1, Е 15.0» 
88 =1, -- 22,0 , 
89 =] „ 30,0 ” 
90=1, 40.0" 





—3,0 ч. крон желтый сред- 
ний -|- 2,04 крон оранже- 
вый средний... . 
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101 ^ Р Г. 
—7,0 ч. крон желтый сред- 

ний -|- 3,5 ч, крон оранже-- | 

вый средний. ...... 590 | 70,0 49,0 
102 =5ч. -|- 4,0 ч. мела\| — | 69,5 | 50,0 
109 =5, — 6,0,„ „| — 68,0 | 53,0 
104 = ] „ -|- 2,0 ” > я 66, 0 56,0 
105 = 1 „ -- 4,0 , >” роже у 0 58,0 
106 =1, ;101-- 6,0, ›„ — 50,0 60,0 
а 1 » -- 9,0 ы > РРР 38,0 61,5 
1498 =1), 12.0,» — | 29,0 63,0 
109 =1 „ —- 14,0 я ” ты 20,0 64,5 
110 —- ] „ -|- 16,0 > ” р" 16,0 73,0 

111 ) рН 
= 7,0 Ч. НО: желтый тем- 

ный -- 6,0 ч. умбра свет- 

лая -|- 0, 2 ч. литоль—проч- 

НЫЙ шарлах -+ 3, 5 ч. мела | 540 | 49,0; 6,9 
112 =1ч. -- 1,Оч, мела! — | 43,0 | 7,5 
118 =1, ОИ — 37,0 11,0 
114 =1, ы 0» — | 39,0 | 12,5 
115 =1.. -- 5,0. , — | 32,0 | 20,0 
1. П-- 8,0 „ ” тез 29,0 29,0 
П=" 1 -- 10,0, › — | 27,0 | 37,0 
118 =1, -- 20,0 „ ›» — | 25,0 | 43,0 
119 = 1., РИ — | 24,5 | 51,0 
120 = 1 „ —- 35,0, , — | 24,0 | 56,0 
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920 = 
7726=1. 
$27 =1., 
128 =1,„ 
В 
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131 7 Р й 

— 8, 0 ч. крон желтый сред- 

ний 1, 0 ч. крон ое 

вый средний. . .› . о. . 582 | 73,0 | 59,5 
132 =[ч. -- 0,5 ч. мела! — | 72,5 | 60;0 
133 =1 У и 1,0 „ „ стр 70,0 60,3 
134 = 1 ” + 4,0 „ „ еже 65,0 60,5 
195 ==... От, — | 60,0 | 61,0 
А К вЫ — | 50,01 62,0 
137 = 1 » —- 10,0 ” „ де 38,0 63,0 
188 = 1 ” -- 14,0 ” „ я 30,0 64,0 
139 = ] „ -- 18,0 > „ дя, 21,0 73,0 
140 = М 28,0 „ » ея 18,0 80:0 
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ный -|- 0,5 ч, окись хро- 
ма - 7,5 ч. мела. .... 581 
152 = 19 -|- 1,0 Ч. мела| — 
оо 4:0, = 
154 =1, 151+ 10,0 к ы 
Во ОО А 
156 =1, —- 16,0. , ты 
157 =1., О = 
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в &- > г * р * ыы ` м 
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158 8 мБ ЧЁ 


— 18,0 ч. крон лимонный -|- 
-- 0,5 ч. умбра темная. . 








576 | 75,0 | 52,0 


‚Оч. и 








159 =5ч.) ‚3 о ООО 
160 = 1 » —- 2,0 ” „ ох 65,0 60,0 
161 =1. О 116501620 
162 =1, И а, | 14803116830 
1631, \108-- 9,0: 8 .— 146,0 116450 
164 =1„ ме НИЯ 38 О-о 
165 =1,„ ОО» — | 29,0 | 79,0 
166=1, ИИ АЕ 1 20101118210 
`167=1, 24 а 15.011850 
168 7 Р Г, 
| 

=6,0,. ч. умбра светлая -- 

—-5,5 крон желтый темн ый-|- 

-- 1,0 ч. окись хрома... 580 | 46,0 | 27,0 
169 = 1ч. 0-9, ме 44101 129%0 
170 =1, К и: = :38:0132,0 
171 =1» Ыб У ЗУ: 
И — ” чт 6,0 ” ы ыы 28,0 42,0 
173 =1,„ }168 8,0, „| — | 21,0 | 45,0 
174 =1„ а О 
175 =1» а 1590680 
176 = 1 >” -- 22,0 >” ” 5" 6,0 60,0 
177 = 1 ” -- 30,0 „ ” рее 5,0 62,0 
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39 





—= 2,5 ч. крон желтый темн.-- 
-- 1,5 ч. ультрамарин -{ 1,0 ч.| ^ 
умбра темная ......| 577 | 50,0 | 29,0 





179 =1ч.)  -- 0,5ч. мела | |— (.48,0 | 25,0 
180 =1, -- 10» »ь | — 146,0 | 29,0 
ЕТ, -- 1,55» › | — | 371,0 | 37,0 
182 =1„ -- 2,0, ›„ | — | 29,0 | 50,0 
183 =1, 1178 3,0» » | — | 18,0 | 56,5 
184 =1. -- 5,0, ” ть 11,0 60,0 
185 =1, + 10,0,» „ | — | 5,04] 64,3 
186 =1, -- 25,0,» „ | — | 3,5 | 73,3 
187=1, -- 35,0, › 3,0 | 83,5 
| 








185 Пе 








— 8,0 ч. окись хрома -|- 8,0 ч. 
крон желтый темный -[ 4,0 ч. 
умбра темная ...*... "| 563 | 60,0 | 22,0 





189 =Ич. -- 2,0ч. мела | — | 52,0 | 25,0 
190 =1, = 6.0 ыы, =" 1550:0.1730.0 
191 =1, 11,0,» , — | 45,0 | 38,0 
192 =1, 2150, —  |^34:01 45:0 
193 =1,1188-—- 18.0, „ — | 29,0 | 50,0 
194 =1. 20,0, ,„ — | 22,01 56,0 
195 =1, 525,0,“ — | 18,0 | 60,0 
196 =1, —- 30,0, „ — | 14,0 | 62,0 
197 =1, —- 35,0, „ — | 10,0| 64,0 
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198 ) Р Г, 
}=10,0ч. окись хрома--0,5ч. |. 
ганза-желтый ...-..|: 560 | 57,0 | 18,0 
199=5 ч. —- 5,0ч. мела | — | 55,0 | 22,0 
200=5`.> -- 9,0, » — |53,0 | 25,0 
201=5 „ ТР и — | 47,0] 29,0 
ЗЕЕ 22,0, „ — 41,0 | 33,0 
203=5 „198 28,0 » „ — | 34,0 | 48,0 
204=5 „ —- 34,0 » » — | 30,0 | 53,0 
205=1 „ -- 14,0 „ › — | 25,0 | 56,0 
206=1 „ Не р. — | 19,0 | 60,0 
207=1 „ 20,0 ” ” же 12,0 63,0 
208 ^. Р Г, 
—0,5 ч. пигмент зеленый -|- 
-- 4,5 ч, мела... ..| 538 | 58,0 | 11,3 
209=5 ч. -- 2,0ч, мела | — | 56,5 | 12,0 
210=1 „, 1,0» — 55,0 | 19,0 
911=1 . 2,0» » — | 47,0 | 26,0 
212=1 , 3,5» „» — [41,0 | 37,0 
213=1 „ а 9,5» » — | 34,0 | 43,0 
214=1 „ 8,0 ” ” Сев 29,0 56,0 
219=1 „ + 12,0 „ ” кет 24,0 60,0 
216=1 , 16,0, . — | 17,011 63,0 
217=1 „) --20,0-„» >. 131011164;3 
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47 


218 А ЕВ Бо 














219=5 ч: | -- 8,0ч. мела | — | 43,0 | 22,0 
ОЕ, -- 14,0, »„ — | 37,0 | 29,0 
ЧЕ —- 5,0 › „ — | 32,0 | 37,0 
ма - 10,0» „ — | 28,0 | 43,0 
229=] „ 218 -- 12,0 ” ” я. 25,0 49,0 
224=— РА ‚15,0 ” > ние 24,0 54,0 
225=1 „ 18.0, = м 60,0 
226==1.: ›„ -- 25,0 » „ — | 14,0 | 62,5 
297=1 „) - 30,0 „ „ Ве 0016215 

228 | А В Г. 


—_——- ра ———— дд 


— 5,0ч. ультрамарин (синька 
Ш сорт завода „Республи- 
ка“) 3,0 ч. окись хрома . | 482 | 48,0 | 11,0 


229=5 ч. } -- 4,Оч, мела | — | 44,0 | 11,6 
230=5 . -|- 8,0 С Е, ежи 37,0 14,0 
231=1”, - 4,0, „ — | 32,0 |. 21,0 
2921» -- 38,0 „ „ — |30,0 | 29,0 
233=1 „228 - 10,0 „ „» — | 27,0 | 38,0 
234=1 » 16,0 и и 25,0 49,0 
235=1 ” и м, ыы 20,0 96,5 
норе 30,0 . _ 17,0 | 59,0 
237=1 „ —- 35,0 — | 12,0 | 64,0 
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| ы темная . 593 .| 45,0 11,0 
279 = 1ч. -- 1,0 ч. мела! — '| 44,0 | 12,5 
280 =1, -- 2,0, „ — | 40,0 | 19,0 
281 =1, О | — | 36.51 21:0 
2821. = 5,0, и 8110112510 
283 =1. 1278 8,0, „ — | 28,0 | 33,0 
284 =1, 10.0, . —'.1 25:01 137.0 
5285, = 1»; == 15,0, „, —-21,0.1440;0 
86 =1, = 20,0 „5 — | 17,0 | 49,0 
ЕЕ 2 13056 

288 ^ Р Г, 
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== 10,0 ч. умбра темная -{-0,5 ч. 
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красный 589 | 45,0 | 6,8 
289 — 1 ч. т 1,0 ч. мела| — | 44,0 | 9,4 
ИО Иа — | 42,0 | 11,5 
Зое 60. , — | 36,0 | 14,5 
290=1. -- 3,0. „ — 131,0 | 22,0 
293 =1,„ г 2884 10,0, „ — | 28,01 33,0 
О. -- 15,0, ›„ — |.25,0 | 40,0 
295 =. ов — | 21,0 | 42,6 
296 = 15 -- 30,0, , —- 16,0 | 50,0 
У --40,0, ,„ — | 13,0.1.56,0 
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303 =1,„ +298 10,0, . — | 19:0 | 53,05 
304 =1, = 15,0, „ ОТО, О 
305 =1„ Е 22.0 „ — |120 | 64,0 
306 — „ -- 30,0 ” $9 8,0 73, 0) 
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Вх 
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= ЗА — | 16,5 | 36,0 
313 =1, #308-- 5,0. , — 115.0 | 43,0 
3141” - ОЕ 12'0 | 53,0 
315 =1, НЕ — 8,0 | 59,0 
316 = „ 22,0 „ „ ола о, 0 60,0 
Е О ЕЙ, 4 — 2,0 | 64,0 
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Белен В. и ^ Пь 
= питмейт мч № 91 520д| 2,0 8,0 
З594=, $: г к , ч. мела — 1,0 | 12,0. 
О В МЫ — |105 21,0 
с Ри 2; 361 | . { 
= акчанкульская коричневая | 587 | 45,0 ‚11,0 
2 362 1 “361740 ч. мела] — | 37,0 | 14,5 
Сб: „3 -Ы4,0,„ , — | 26,0 33,0 
364 _ 
`— марс коричневый темный! | 590 25,0 | 6,0 
365 = 1 и. } 3647. 8,0 ч. мела! — 520,0 22,0 
368 = 1 5 -- 10,0, —, 10,0 752,0 
ен, р: а, “ 
И | | 
367 Тех | Г. 
| 
— Зч. марс коричневый тем- 
ный-| | ч. крапп-лак светлый! 620 | 25,0 | 6,0 
368 == 1 Ч. 367 | 1,0 ч. мела ны 20,0 9,4 
369 == 1 „ 4,0 » р] ще 18,0 20,0 
1-е. 370 ЗЕ 
`= мумия актюбинская ...| 596 |.45,0 9; 
Ва] Е 370-210 ч. мела) — | 37,07 18,5 
а о,0. „Г — | 25,0 | 37,0 
| 373 
— | ч. марс коричневый тем- -= 
ный-1 ч. крапп-лак светлый! 621 | 45,0 | 6,3 
374 =1.ч |373 4’ ч. мела! —- | 37,0 | 11,9 
ВБ. 15% и,» — | 28,0 | 22,0 
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темный ..... + + - | 9625' 49 6, й 
377 =1 ч. | 37-2 1:0 ч. мела| = | 30,0 | 12,5. 
878 =Ё№, } —-3,0,„ „ — 124,0 | 20,5 
379 С. 
—= крапп-лак темный . .. . | 495д | 50,0 6,6 
380 =1ч. 3792, 0 ч. мела — | 40,0 | 10,9 
За } 5,0, „ == 31,0 | 19,0 
382 = 
— крапп-лак светлый . 494д | 65,0 | 9,4 
388 = 1 ч. 82 5 ч. мела| ^— 40,0 | 17,0 
384 =1, 2,0 . — |.30,0 | 24,0 
35 ва р г 
| 
` 
= 1 ч. паротонер К -{- 2 ч.мела| 630 | 70,0 | 11,0 
386 = 1 ч, Ва Оч. мела! — | 40,0 | 22,0 
387 =1, `] 80,0, „ — | 26,0 | 34,0 
р ^^’ 388 
= И.0ч. крапп-лак светлый-- 

'5.0 ч. киноварь красная | 640 | 60,0 | 14,5 
ао ч. | 388 т ч. мела| — | 35,0 | 22,0 
390=1, 3,0 ь — | 26,0 | 29,0 

391 
— кадмий красный ..... 620 60,0 | 16,0 
392 = 1 ч. | 39] ы : ч. мела — | 40,0 | 20,0 
а .} — | 28,0 | 27, 
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398 = 1 ч. 3, Оч. мела 
399 —1 , 139712 
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— марс оранжевый.. .... 
401 = 1 5 460 -Г 5,0 ч. мела 
402 — 1 ” -- 16,0 ” „ 
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В. 403 * И ола 
—= охра жженая ......| 598 С О 
404 = 1 ч. | 40з-- 2,0 ч. мела — | 28,0 |`32,0 
405 = 1 ” р 6,0 ” э ра 16,0 43,0 
406 1 — = 
: в: | 
— пигмент коралловый № 11| 598 | 70,0 | 32,0 
407 = 1 ч, 406 Г 4,0 ч. мела\ — | 45,011 43,0 
408 = 1 ” } 1 У» ” зе 13,0 60,0 
409 
— кадмий желтый средний. | 589 | 75,0 | 52,0. 
410 = 1 ч. 409 Г 4,Оч. мела! — 150,01 60,090 
411 =1, + 16,0, — |300 | 64,0 
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= | | 
ет? бы СА | ‚би г = 
‚ = охра кутаисская. ,. 589 | 50,0 | 23.0. 
413 =1 ч. 42-Е Оч. мелай — 35,0 | 40,0 
1—1: } 0,0 = — | 20,0 | 55,0 
415 ет 
— марс темный . 590 | 40,0 | 38,0 
416 =1 ч. 415 2) о ч, мела — 32,0 42,0 
вре - 12,0 — |18,0 | 60,0 
418 
— охра изюмская. .....| 589 | 22,0 | 52,0 
419 =3 Ч. 418225 0 Ч. мела сте 15,0 60,0 
а 5,0 = — 8,0 | 75,0 
421 ) Ри 
= 3,0 ч. кадмий желтый сред- 

НИЙ -- 1,0 ч. крон строн- 

ЦИЕВЫЙ еее г. 1078 |412: 0:1164:0 
412 =1ч, }421-5.0 ч. мела] — | 50,01 73,0 
У -=5,0„ , — | 26,01 85,0 
` - 1” 424 ® 
и “== крон*стронциевый. ...| 577 | 75,0 | 83,0 

425 = 1 ч. 4244] 5 ч. мела] — | 52,0 | 84,5 
426 =1, } 0. = | 30,0 [185,5 
== 9,0 ч. кадмий желтый сред- 

ний -- 0,5 ч, кость жженая 575 | 45,0 | 19,0 

428 — 1 ч. 1427 1 16'0 4,Оч мела| — | 30,0 | 29,0 
229 =. - 16,0 ь — | 17,0 | 43,0 
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431=1 ч; |430 {0,5 ч. мела | — | 35,0 | 19,0 

8321» 1,0, » — | 25,0 | 29,0 
433 

— зелень изумрудная ...| 520 | 60,0 | 6,3 

4 ?4==1 ч. |433 -- 1,Оч. мела | — 140,0 | 14.5 

465=1 „ 12,0, „ — | 30,0 | 290 
436 

— 9,0 ч. зелень изумрудная-|- 

0,5 ч. кость жженая .| 490 | 20.0 | 4,5 
437=1 ч. |136 1,0 ч. мела — 18,0 9,4 
438—1 , я 21,0 

439 л Р Г. 
— пигмент бирюзовый № 609 | 484 | 60,0 | 19,0 
440=2 ч. 439 -- 1,5 ч. мела | — |40,0 | 25,0 
441=1 „ } я — | 25,0 | 30,0 
442 | 
— пигмент бирюзовый № 268 | 480 | 63,0 | 12,6 
443—=3.ч. 449 1,0 ч, мела.| — | 40,0 | 25,0 
444=] “ = -2,0,„ „ | — | 25,0 | 37,0 
445 | 
—1ч. берлинская лазурь -Н. 
ПЕ 4 ч, мела. .... . `.. 41 481 0,0 т 
=1ч.|\,,---12.0 ч, мела — |*40, 
Ут 1451550 „ай 130,0. 1455 
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— кобальт синий 463 | 70,0! 12,6 
449=1 ч. 448 + 1, Оч. мела! — | 55,0 | 190 
450=1 „ 3,0 „ . — |39,0 | 25,0 
451 

3.0. ‚ультрамарин НТ. Оч. | 

кобальт .. 461 | 70,0 | 10,0 
452=1 ч. | 451 --0, 5 ч. мела — |50,0 | 13,0 
453=1 ч.] ак Е — | 35,0 | 22,0 

у“ 

№, У: 14$ | | 1% 


= пигмент „пинк“ № 74 | 30,0 | 33,0 


455=1 ч. 454 —- 0,0 ч. мела | — |21,0| 49,0 

456—1 г} --2,0, „ — | 10,0 159,0 
457 

— пигмент „редоксоид“ . .|495д | 45,0 | 10,8 

458=1] ч. 457 —-2,5 ч. мела — | 35,0 | 14,5 

во } еб. — | 20,0 | 22,0 
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Подбор определенных колеров яв- 
ляется чрезвычайно важным моментом 
архитектурного оформления. Подбор 
этот может быть значительно облегчен 
и уточнен при наличии образцов выкра- 
сок, охватывающих достаточно широ- 
кий круг цветов. Заграничная отделоч- 
ная техника уже давно разрешила этот 
вопрос изданием ряда цветовых атла- 
сов, которые в индустриальных странах 
служат обязательным пособием в про- 
ектной и производственной работе каж- 
дого архитектора. 

Такими хорошо известными атласами 
являются, например, «Воок о! Со]ог » 
Мипзе’ав США, «Ваитапп$ пеце Каг- 
БепкаЦе» и атлас Озма!А’а в Германии. 

В СССР в 1936 г. сделаны первые 
шаги в области издания подобных атла- 
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сов: трестом Госотделстрой выпущена 
«Колерная книжка» и архитектурной 
мастерской Спецстроя НКТП в серии 
альбомов по отделочной технике изда- 
на книжка «Малярные колера». Оба ат- 
ласа_ вышедшие в СССР, чрезвычайно 
быстро разошлись среди строителей и 
архитекторов, которые вполне оценили 
полезность этих изданий, несмотря на 
их неполноту и некоторые недостатки. 

Особенностью указанных атласов яв- 
ляется невозможность размножения‘ ли- 
тографским путем цветных таблиц; по- 
следние могут быть изготовлены только 
вручную, поскольку даваемые в атласе 
колера представляют выкраски, произ- 
веденные определенным способом ма- 
лярной техники. 

Благодаря этому переиздание атла- 
сов является, если не считать их тек- 
стовой части, полным' повторением всей 
трудоемкой работы по изготовлению 
выкрасок. Это обстоятельство препят- 
ствует, очевидно, переизданию атласов 
упомянутыми выше строительными тре- 
стами; последние, кроме того, стреми- 
лись обеспечить этими пособиями преж- 
де всего собственные производственные 
конторы и не заинтересованы непосред- 
ственно в снабжении атласами широкого 
круга архитекторов и строителей. По- 
этому лаборатория отделочных работ 
Всесоюзной академии архитектуры при- 
няла решение выпустить атлас колеров 
для клеевых красок, необходимость ко- 
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торого особенно чувствуется всеми ра- 
ботниками отделочной техники. При 
составлении его был использован опыт 
как заграничных, так и наших изданий 
этого рода. 

Цветовые атласы и колерные книж- 
ки, изданные за границей иу нас, во 
многом отличаются друг от друга. Не- 
которые из них носят в значительной 
степени научный характер, являясь ско- 
рее справочниками для цветоведов. (Мип- 
5е1), другие же представляют собою 
чисто прикладные пособия, которые, не 
претендуя на точные научно-техниче- 
ские характеристики цветов, дают лишь 
образцы малярных колеров. Кроме того, 
все существующие издания отличаются 
количеством колеров, техникой покра- 
сок и брошировки таблиц, форматов, 
тиражом и пр. 

Представление о существующих из- 
даниях этого рода дает таблица, приве- 
денная на стр. 7. 

Из этой таблицы видно, что почти 
все заграничные атласы имеют на- 
учные характеристики цветов. Поэто- 
му в атлас ВАА введены трехкоорди- 
натные определения, принятые сейчас 
на международных светотехнических 
конгрессах (см. особый раздел). Это 
увеличивает научно-техническую цен- 
ность атласа и может сделать его базой 
для стандартизации производства на- 
ших пигментов, которые впервые полу- 
чают, благодаря работам ЛОРМ, точ- 
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ные физико-технические характеристи- 
ки. Некоторые заграничные атласы 
совершенно не ‘указывают рецептур 
красок. Атлас ВАА придает им осо- 
бое значение, поскольку он ставит себе 
задачей не только показать архитекто- 
ру гамму цветов, но и построить ее на 
вполне реальных пигментах, выпускае- 
мых нашей промышленностью. Точное 
указание рецептур должно упорядочить 
приготовление красок на постройке, а 
в будущем на заводах, где следует орга- 
низовать индустриальное производство 
сухих клеевых красок. 

Все пигменты распределены нами на 
две группы. В первую группу отнесены 
дешевые краски малярной техники; 
они ‘охвачены таблицами 1-—16, в кото- 
рых колера расположены в порядке 
спектра. Для каждого тона дано 10 раз- 
белов, причем характеристика цветово- 
го тона дана только для основного ко- 
лера (без разбела). К той же группе ма- 
лярных красок относятся серые колера, 
на основе перекиси марганца, сажи и 
жженой кости (табл. 17 и 18). Ко вто- 
рой группе пигментов, также располо- 
женных по спектру, отнесены дорогие 
отделочные краски (табл. 19—24). Для 
них дается только по три 'разбела, по- 
скольку для таких красок, применяемых 
для художественных отделок, имеют 
значение главным образом насыщенные 
тона. Всего в атласе приведено 459 ко- 
леров (накрасок). 
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Наиболее удобным форматом атласа 
является размер 18 Х 11 см, что позво- 
лит пользоваться им, как карманным 
справочником. 

Принятая в.нашем атласе брошировка 
позволяет вынимать отдельные таблицы, 
что дает возможность легко сопостав- 
лять любые колера, накладывая одну 
таблицу на другую. 


ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Все то, что мы видим вокруг себя, 
слагается из различных форм и цветов. 
Формы мы умеем измерять, — этому 
нас учит геометрия; в области же цвета 
архитектура до. последнего времени 
ограничивалась лишь описательными 
характеристиками: бледнокоричневый, 
ультрамариновый, желтый, палевый, се- 
рый и т: п. — не: считаясь с тем, что 
серых, ‘например, может быть несколь- 
ко десятков, подобно тому как может 
быть” ‘несколько десятков различных‘ 
коричневых и других цветов. В не- 
давно вышедшем в Америке атласе цве- 
тов Мерца и Рио Пола приведено около 
7000 образцов различных цветов, при- 
чем лишь для 4 000 из них даны, назва- 
ния, часто весьма странные (скобелев- 
ский, голубой, нильский зеленый, жан- 
дармский и т. д.). Около же 3000 цве- 
тов. не имеют никакого специального 
термина для их. определения, ни на од- 
ном из известных языков и обозначены 
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в атласе просто указанием столбца и 
строки. страницы. 

Неумение точно измерять цвет в ко- 
личественном отношении привело к то- 
му, что до сих пор мы не знаем каких- 
либо закономерностей в области эсте- 
тики цвета; мы не умеем измерять и 
количественно анализировать колорит 
выдающихся архитектурных сооружений 
настоящего и прошлого. Между тем, 
только такой анализ и может открыть 
нам путь к построению рационального 
учения о гармонии цветов. Однако сей- 
час положение резко меняется. На меж- 
дународных светотехнических конгрес- 
сах. (в Англии в 1931 г. и в Германии в 
1935 г.) были стандартизованы методы 
точного количественного измерения 
цвета. 

Не останавливаясь на этой методике, 
следует указать, что цвет, подобно про- 
странству, имеет три измерения; для 
полного определения цвета необходимо 
и достаточно указать три числа, одно из 
которых определяет его тон, другое — 
насыщенность, а третье — светлоту. 
Этим трем координатам цвета — цвето- 
вому тону, насыщенности и светлоте — 
можно дать следующие определения: 

1. Цветовойтон любого хромати- 
ческого цвета есть такое качество его, 
в отношении которого его можно при- 
равнять к одному из спектральных цве- 
тов или пурпурному, полученному сло- 
жением красного и фиолетового спек- 
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тральных. Цветовой тон характеризует- 
ся указанием длины волны эквитональ- 
ного спектрального цвета, выражаемой 
обычно в миллимикронах. В таблицах 
обозначается ‘буквой ^. Для пурпур- 
ных указывается длина волны допол- 
нительного цвета (^д). Цветовой тон 
колеров, приводимых в атласе, выра- 
жен в миллимикронах эквитонального 
спектрального цвета. Главнейшие груп- 
пы цветов соответствуют примерно 
следущим длинам волн: 


Группа красных. .. ‚, от7О0 до 620 мм 
ы оранжевых .. „ 620 ‚„ 590 „ 
- ет ооо 
2 желто-зеленых „560 „ 530 ‚„ 
$ Зеленых 8518 5305150085 
у голубых $ у боба: 
ы СИНИХ ле ата 
„^ фиолетовых . . „ 430 „ 400 


Элементарным прибором для опреде- 
ления цвета может служить обычный 
электромотор, дающий 1800—2 009 
об/мин., с насаженной на ось серией гра- 
дуированных эталонов. 

2. Насыщеннюость (или чистота) 
есть качество всех хроматических цве- 
тов, которое определяет степень их от- 
личия от серого той же светлоты. В 
таблицах обозначается буквой Р. 

Спектральные цвета имеют наивыс- 
шую насыщенность, которая в практи- 
ческой колориметрии принимается за 
100%; белый цвет имеет насыщенность, 
равную 09. 
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3. Светлота есть качество. света, 
которое позволяет классифицировать 
его как цвет, эквивалентный одному из 
членов ахроматического ряда (между 
белым и черным). В таблицах обозна- 
чается буквой [. 


Приближенно светлоту можно изме- 
рять при помощи серой шкалы, по- 
строенной разбелом сажи. Накладывая 
эту шкалу на цветной образец, мы по- 
сле некоторой практики всегда сможем 
сказать, между какими двумя ступенями 
шкалы находится измеряемый цвет по 
своей светлоте. 


Для цветов, приведенных в атласе, 
координаты (^, Р, Г.) найдены вычисле- 
нием по спектрам отражения, измерен- 
ным на спектрофотометре Кеуфеля и 
Эссера. 


Кроме возможности нахождения по 
полученным спектрам цветовых коорди- 
нат, спектры эти позволяют предвидеть 
и рассчитать поведение соответствую- 
щих красок в смеси, так как спектр сме- 
си получается из спектров компонентов 
простым перемножением координат, 
умноженных на долю краски в смеси. 

Пример: пусть для некоторой дличы 
волны ^ одна краска отражает 309 а 
другая 409%, и первой краски взято */,, 
а второй “/;, смеси. Тогда смесь будет 
отражать для этой длины волны: 
1/ь.0,30-Н“/„.0,40 = 0,06 - 0,32 = 0,38, или 
3897. 


п 


Для каждого ряда накрасок даны 
, Р, Ш и спектры отражения света. 
В этих спектрах по оси абсцисс отло- 
жены длины волн света, которым соот- 
ветствуют цвета, названные в приведен- 
ной выше таблице, а по оси ординат — 
количества отраженного выкраской спек- 
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т т м ух асе | 
700 600 - 900 400 
Рис. 1 


трального цвета различных длин волн. 
Для более ясного представления и об- 
легчения чтения графиков, прилагаемых 
к выкраскам, приведем следующий при- 
мер. 

Накраска № 249 на стр. 53 атласа 
сделана из ультрамарина и 'имеет спектр 
отражения такого вида, как показано на 
рис. 1. По вертикали отложено количе- 
ство спектрального цвета, отраженного 
выкраской ультрамарина, а по горизон- 
тали — длины волн спектра. Характер 
кривой показывает, что выкраской от- 
ражается: 
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(при длинё волны 700 мм) красного цвета 119/ 
>. ь 650 „  оранжев. > 4% 


ы ” ооо ВеЖелтОГО КУА 
ы ы „ 050, - зеленого р 3% 
” ” < 500 „ голубого „ 10% 
. . анода исинехо ‚ 3% 


430 „ сине-фиолет., 40% 


Больше всего отражается синих (30) 
и сине-фиолетовых (40) лучей. Это и 
определяет цвет накраски: ультрамарин 
имеет синий цвет с фиолетовым оттен- 
ком. Меньше отражается, больше погло- 
щается, дополнительно к синему, жел- 
того цвета (1,5). 

На графике нанесены. десять смещен- 
ных кривых, из которых каждая соот- 
ветствует одному разбелу колера; основ- 
ному колеру (без разбела) соответствует 
‘нижняя кривая, лежащая ближе к оси 
абсцисс, а максимально разбеленному — 
верхняя. 

При увеличении разбела увеличи- 
вается светлота колера, так как, как бы 
ни была светла краска, она все же тем- 
нее мела. 

При увеличении светлоты, т.е. 
уменьшении процентного количества 
чистого пигмента относительно содер- 
жания мела, уменьшается его насыщен- 
НОСТЬ. 

При некоторых оттенках, как, напри- 
мер, красных, при разбеле несколько 
изменяется и основной тон цвета. Крас- 
ные дают розовые с синеватым оттен- 
ком разбелы (пример см. стр. 65 атласа, 
накраска № 1). В этом случае к незна- 
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чительному количеству красной краски 
при большом разбеле прибавляется цвет 
мутной среды, что в результате делает 
все разбелы слегка синеватыми. Для 
желтых тонов это влияние сказывается 
лишь на еще большем понижении на- 
сыщенности. В зеленых тон разбелов 
становится более холодным, голубова- 
ТЫМ. 
Проф. Н. Т. ФЕДОРОВ. 


КРАСКИ АТЛАСА 


Помещенные в атласе краски не охва- 
тывают всех пигментов, вырабатывае- 
мых в СССР, поскольку при составле- 
нии атласа был сделан определенный 
выбор наиболее качественных материа- 
лов. Таким образом, внесение пигментов 
в атлас одновременно является до неко- 
торой степени их рекомендацией для 
применения в различных отраслях отде- 
лочной техники. 

Однако недостаточное развитие на- 
шей лакокрасочной промышленности, 
которая только сейчас приступает к 
широкому освоению ряда современных 
пигментов и не располагает еще доста- 
точно полным ассортиментом устойчи- 
вых во времени красок, заставило, вви- 
ду необходимости дать полную гамму 
красок, внести в атлас пигменты, обла- 
дающие рядом крупных недостатков. 

Поэтому в настоящем разделе изла- 
гаются основные сведения о каждом 
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пигменте, дающие правильное представ- 
ление о его достоинствах и недостатках, 
области возможного применения и про- 
стейших методах испытания качества. 

Эти данные позволят каждому’ архи- 
тектору и строителю, пользующимся на- 
шим атласом, наиболее целесообразно 
применять отдельные пигменты. в соот- 
ветствии с их особенностями. Они дол- 
жны предотвратить ошибки в использо- 
вании пигментов, которые так часто на- 
блюдаются в области отделочной тех- 
ники, где в погоне за декоративным 
эффектом пользуются недостаточно 
стойкими красками. 

В настоящем разделе даны также 
сведения о стоимости пигментов и о ме- 
сте их производства в СССР; эти сведе- 
ния, по нашему мнению, вполне уместны 
в атласе, так как в ряде случаев выбор 
краски очень жестко лимитируется ее 
ценой. Между тем, в нашем атласе пред- 
ставлены некоторые очень дорогие пиг- 
менты, с сравнительно ‘узкой сферой 
применения в монументальной и станко- 
вой живописи. Отсутствие данных по 
стоимости таких материалов могло бы 
привести к ошибочному применению 
ценных пигментов для рядовых маляр- 
ных работ. Значительная. часть указан- 
ных в атласе пигментов представляет 
собой стандартизованную продукцию. 
Кроме того, нами указана доступная 
методика проверки качества красок. Но 
все же современная продукция наших 
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лакокрасочных предприятий подвёржё- 
на некоторым колебаниям в отношении 
основных красочных свойств, и поэтому 
при работе с атласом на производстве 
может наблюдаться некоторое отклоне- 
ние тона произведенных разбелов от 
выкрасок атласа. Это явление неизбеж- 
но при настоящем уровне лакокрасоч- 
ной продукции, и значительное расхож- 
дение данных атласа и результатов ра- 
боты на производстве должны рассма- 
триваться прежде всего как признаки 
нестандартности материалов, получен- 
ных стройкой. 


Все краски даны в гладкой матовой 
фактуре. Выкраска на гладкой бумаге 
колористически близка к выкраске по 
хорошо подготовленной (шпаклеван- 
ной) штукатурной поверхности, но все 
же в ряде случаев, в зависимости от 
различной впитываемости красочного 
раствора стеной, возможны некоторые 
отклонения колера в отношении его на: 
сыщенности и светлоты. При других 
же, более грубых фактурах (разверну- 
тых и др.) реальная покраска всегда бу- 
дет отличаться от колера атласа в сто- 
рону потемнения колера, т. е. уменьше- 
ния его светлоты. Кроме того, большое 
значение для зрительного эффекта ко- 
лера имеет его освещенность. Освеще- 
ние обычным электрическим светом вы- 
зовет потемнение почти всех колеров 
кроме желтых. Колористика атласа рас- 
считана на рассеянный дневной свет. 
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Приведенные соображения заставля- 
ют считать необходимым для правиль- 
ного выбора колера на основе атласа 
производство предварительных выкра- 
сок поверхностей, предназначенных для 
отделки. Влияние соседних цветов, как 
относящееся уже к вопросам компози- 
ции, не затрагивается нами совершенно, 
но безусловно подлежит учету при 
окончательном выборе колеров. 

1. КИНОВАРЬ КРАСНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ 

Искусственные киновари представля- 
ют собой белые (мел, шпат тяжелый, 
шпат легкий) или цветные (сурик свин- 
цовый оранжевый, сурик свинцовый 
красный) минеральные наполнители, 
окрашенные красными органическими 
красителями. 

В промышленности для производ- 
ства искусственных киноварей приме- 
няют самые разнообразные органиче- 
ские красители, от природы которых в 
значительной мере зависят основные 
красочные свойства конечного продукта. 
Так, например искусственные киновари 
первой группы, полученные окрапгива- 
нием минеральных наполнителей лакос- 
выми красителями" типа «ли- 





\ Лаковые красители представляют собой 
органические пигменты (нерастворимые в во- 
де), получаемые в результате взаимодействия 
диазотированных ароматических аминов с на- 
фтолом. Таким образом, лаковые красители в 
основной своей части построены по ‘схеме 
диазотированное юснование-бе- 
та-нафтол. 
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толь — прочный оранж», «литоль—проч- 
ный шарлах», «пара-красный», «парото- 
нер» и др., характеризуются повы - 
шенной прочностью в отно- 
шении светаи воды, кислото- 
и щелочеустойчивостью, не- 
растворимостью в спирте и 
высокой кроющей способно- 
стью. Искусственные киновари второй 
группы, полученные на основе водора- 
створимых органических красителей ти- 
па «эозин», «‹эритрозин», «родамин» и 
др., характеризуются незначитель- 
ной светоустойчивостью, не- 
прочностью в отношении во- 
ды, спирта и щелочей и боль- 
шей частью низкой кроющей 
и красящей способностью. 

За последние годы в западно-евро- 
пейской и американской технике для 
производства высококачественных ма- 
лярных и декоративных работ приме- 
няются почти исключительно киновари 
первой группы. Лакокрасочная промыш- 
ленность СССР за последние годы! в ос- 
новном также перешла на производство 
искусственных киноварей, окрашенных 
лаковыми красителями. В настоящее 


6222 
время, согласно ОСТ 355 на киноварь 


искусственную, вырабатываются следую- 
щие сорта этих ‘фабрикатов (см. стр.19). 

Но в СССР до сих пор еще встре- 
чаются в довольно большом ассорти- 
менте искусственные киновари, окрашен- 
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ные мало прочными водорастворимыми 
органическими красителями. Фабрика- 
ты эти производятся главным образом 
кооперативными предприятиями. Учиты- 
вая это обстоятельство, мы считаем це- 
лесообразным отметить здесь некоторые 
методы испытания этих материалов. 


Киноварь светлая на \ 
тяжелом шпате, обоз- г 
начаемая „ШС“ Е 
киноварь темная на тя- О 
желом шпате, обозна- | 
чаемая „ШТ“ ) 
киноварь светлая на ме- | 
лу, обозначаемая „МС“ ДЛЯ 
окраски 

киноварь темная на ме- окунанием 
лу, обозначаемая „МТ“ 

\ 


киноварь прочная (тя-’ 

желый шпат, окрашен- 
; ‚ водства 

ный  литоль — прочный ". 


специаль- 
; 6 42 . 
Ой Я 


для произ- 


Из ускоренных и вполне доступных 
способов, позволяющих более или ме- 
нее уверенно отличить пригодную для 
малярных целей киноварь (киноварь 
первой группы) от непригодной (кино- 
варь второй группы), укажем следую- 
щие: 

а) Киновари первой группы при об- 
работке их водой и нагревании дают 
бесцветные растворы Или 
слабо окрашенные в желтова- 
тый цвет (фильтраты). 
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Киновари второй группы, в тех же 
условиях обработки их водой, дают 
ясно выраженные окрашен- 
ные растворы, иногда с ти- 
пичной зеленоватой или кра- 
сноватой флуоресценцией 
(при рассматривании раствора в отра- 
женном свете). 

6) Киновари первой группы при об- 
работке их 30%-ным раствором медного 
купороса изменяют свой цвет, переходя 
из красного в ясно выраженный темно- 
коричневый (цвет темной умбры), по- 
степенно углубляющийся при нагрева- 
нии. Это объясняется реакцией взаимо- 
действия большинства лаковых красите- 
лей красного цвета с солями меди. 

В противоположность им, киновари 
второй группы почти не изменя- 
ют своего цвета при обра- 
ботке их растворами медно- 
го купороса или же, при содержа- 
нии мела, переходят в светлокоричне- 
вые (шоколадного цвета) тона. Окраска 
в светлокоричневый тон в данном слу- 
чае объясняется исключительно взаимо- 
действием солей меди с мелом. 

Наиболее крупными производителя- 
ми стандартных сортов искусственных 
киноварей первой группы являются ла- 
кокрасочные заводы: «Победа рабочих» 
в Ярославле, им. Ворошилова в Одессе 
и «Октябрьская революция» в Ростове. 

Средняя оптовая цена искусственных 
киноварей, по данным прейскуранта 
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1936 г. В/О «Лакокраска» — 1 380 руб. 
тонна. 

За последние годы в СССР, наряду 
с искусственной киноварью, стали полу- 
чать распространение и чистые лаковые 
пигменты, являющиеся основными кра- 
сителями для производства искусствен- 
ных киноварей первой группы. Такие 
лаковые красители не имеют минераль- 
ных наполнителей, чем в основном и 
обусловливается их повышенная чисто- 
та тона и насыщенность, а также крою- 
щая и красящая способности. Их мож- 
но рассматривать как красочные эк- 
стракты, т. е. материалы с максимально 
выраженными красочными свойствами. 

Основным производителем лаковых 
пигментов является «Анилтрест», даю- 
щий следующие сорта этих фабрикатов 
из группы красных красок: 


литоль-— прочный 

шарлах .... 17 р. 00 к. за килограмм 
пара-красный .. 6 „84 „,„ < 
паратонерк и ПУ 54 > 


Материалы эти выпускаются как в 
сухом виде, так и в форме красочных 
паст (теста) с содержанием 50—60% во- 
ды". Во многих случаях для производ- 
ства малярных и особенно декоратив- 
ных отделочных работ (клеевая, эмуль- 
сионная окраска) водные пасты оказы- 
ваются более желательными, чем сухие 


* Указанные выше цены на лаковые пиг- 
менты взяты ‘из расчета на сухой пигмент. 
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продукты, так как они лучше распреде- 
ляются в массе водных клеевых и 
эмульсионных красочных составов. 

Поскольку лаковые красители, в от- 
личие от искусственных киноварей, ха- 
рактеризуются высокой дисперсностью 
(тонкостью ‘порошка пигмента), не- 
сколько отличны и методы применения 
их в малярном деле. Во всех случаях 
они должны быть тщательно перетерты, 
при посредстве куранта или других ме- 
ханизмов, на красочном составе (кле- 
евой раствор, эмульсия, лак, масло и 
др.) до получения вполне однородной 
красочной пасты. Только тщательно за- 
тертые красочные пасты обеспечивают 
равномерное распределение лакового 
красителя в красочном составе и гаран- 
тируют тем самым качество малярной 
работы, устраняя всплывание лакового 
красителя на поверхность колера. 

Для получения тесных смесей лако- 
вых красителей, помимо тщательной 
перетирки их на связующих совместно 
с красочными компонентами (мел, ох- 
ра, мумия и др.), могут (быть рекомен- 
дованы также еще и следующие ме- 
тоды: 

а) Лаковый краситель в водной па- 
сте тщательно взмучивается в воде в 
отдельной посуде; на | кг лакового кра- 
сителя обычно берут 2—3 литра воды. 
Тонкую взвесь красителя пропускают 
через сито 3 600—4 900 отв./см *, добав- 
ляя ее к основным красочным компонен- 
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там (мел, охра, мумия и др.), также 
взмученным в воде. После этого в общую 
смесь при помешивании добавляется ра- 
створ хлористого. бария или хлористого 
кальция из расчета 0,5 кг той или иной 
соли на 1,0 кг лакового красителя, в пе- 
ресчете на сухой пигмент. В некоторых 
случаях после добавления хлористых 
солей рекомендуется произвести нагре- 
вание всей смеси в течение часа. 

0) Лаковый краситель в сухом виде 
тщательно смешивается на бегунах или 
шаровых мельницах с основной массой 
красочного субстрата (мел или смесь 
его с другими пигментами) до получе- 
ния однородного по цвету красочного 
порошка. 

Совершенно естественно, конечно, 
что эти последние методы переработки 
лаковых красителей имеют значение 
только при заготовке больших коли- 
честв красочного материала. В обыч- 
ных же условиях проведения малярных 
работ, при применении лаковых красите- 
лей в небольших количествах, совер- 
шенно достаточной операцией является 
перетирка их с красочными составами 
при посредстве куранта. 

В качестве примера использования 
лаковых красителей, как подцветки при 
составлении малярных колеров, приве- 
дем несколько образцов выкрасок из 
атласа: 
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Колер № 298 


крон желтый темный . 65,0 частей 
умбра темная’... .. 4.2 ы. 
пара-красный ..... 0,7 й 


При составлении этого колера пара- 
красный тщательно затирался на кле- 
евом составе с умброй, и затертая пас- 
та в дальнейшем вводилась в общую 
смесь красочного состава. 


Колер № 248 


ультрамарин .. ‹.. 25,00 частей 
литоль—прочныйи шарлах 0,50, 


При составлении означенного колера 
литоль — прочный шарлах затирался с 
ультрамарином (на 5 частей ультрама- 
рина — 0,50 литоль — прочный шар- 
лах. Затертый материал обычным спосо- 
бом соединялся с остальным количе- 
ством ультрамарина. 

Таким образом, при составлении ко- 
леров с участием лаковых красителей 
операции могут быть сокращены за счет 
перетирки лаковых красителей только 
с некоторой небольшой частью пигмен- 
тов основного колера. Разбавление же 
основных колеров мелом производится 
обычными методами, т. е. мел прибав- 
ляется к основному колеру при разме- 
шивании, а затем весь состав пропуска- 
ется через мелкое сито. 
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2. БАКАН БОРДО 


Баканы представляют собой также 
окрашенные органическими красителями 
белые минеральные наполнители: мел, 
шпат легкий и др. '. 

В дореволюционные годы русская 
лакокрасочная промышленность выпу- 
скала большой ассортимент баканов са- 
мых разнообразных оттенков: красный, 
пунцовый, бордо, зеленый, фиолетовый. 
Для производства их в то время шли 
малопрочные водорастворимые органи- 
ческие красители (фуксин, родамин, кро- 
цеин-шарлах, бриллиантовая зелень, ме- 
тил-фиолет и др.). В силу этого бока- 
ны имели очень ограниченное распро- 
странение в отделочной технике и при- 
менялись главным образом в произ- 
водстве обоев и т. д. 

Внедрение баканов в широкую ма- 
лярную практику (производство масля- 
ных и клеевых красок) относится к 
1925 г., когда лакокрасочная промыш- 
ленность перешла на производство ба- 
канов, получаемых на основе устойчи- 
вых к атмосферным влияниям и хими- 
ческим реагентам лаковых краси- 
телей. Последние характеризуются: 
ВЫСОКОЙ светопрочностью, 
устойчивостью к воде кис- 
лоте и извести, а также зна- 
чительной укрывистостью. 

'В качестве наполнителей для баканов 


применяют также крахмал или картофельную 
муку. 
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Торговый ассортимент баканов прак- 
тически сводится к двум сортам, очень 
близким между собой по оттенку: а) ба- 
кан бордо на основе альфа-нафтил-ами- 
на, 6) бакан бордо на основе бета-наф- 
тил-амина. 

Наиболее распространенным является 
первый продукт, дающий глубокий цвет 
‚ бордо с синеватым оттенком. Бакан бор- 
до на основе бета-нафтил-амина выпус- 
кается лакокрасочной ’промышленно- 
стью по специальным заказам и в отли- 
чие от первого дает цвет бордо с ясно 
выраженным красным оттенком, прибли- 
жающим его по тону к темным сортам 
крапп-лаков. Из ускоренных методов 
оценки баканов вполне достаточным яв- 
ляется опробование красочного порош- 
ка водой и крепким раствором едкой 
щелочи (едкого натра). 

Баканы, полученные на основе альфа- 
и бета-нафтил-амина, при обработке их 
водой (при кипячении) дают бесцвет- 
ные или слабо окрашенные в желтый 
цвет водные растворы, они не изменяют 
цвета при действии на них 20%-ного 
раствора едкого натра. 

Этих испытаний в большинстве не 
выдерживают баканы, полученные на 
основе малопрочных водорастворимых 
органических красителей. 

К производству пигментов цвета бор- 
до приступил в 1935 г. также и «Анил- 
трест», выпустив чистый, без содержа- 
ния минеральных наполнителей лако- 
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вый краситель марки «нафтил-амин- 
бордо» по 7 р. 33 к. за килограмм. 

Этот продукт, в отличие от баканов 
бордо, характеризуется высокой чисто- 
той тона, насыщенностью, а также боль- 
шой красящей и кроющей способно- 
стью. Применение его требует тщатель- 
ного механического смешения с други- 
ми компонентами красочного состава и 
равномерного распределения пигмента в 
общей массе малярного раствора. Во 
многих случаях производства высокока- 
чественных отделочных работ, главным 
образом при получении глубоких и на- 
сыщенных оттенков вообще, этот мате- 
риал является незаменимым пигментом. 

В качестве примера интересной гам- 
мы малярных расцветок, полученных 
на основе распространенных торговых 
сортов баканов (бакан бордо на основе 
альфа-нафтил-амина), отметим следую- 
щие выкраски атласа: 

Колер № 1 — холодный (синеватый) 
оттенок, присущий бакану бордо, в дан- 
ном случае значительно смягчен добав- 
кой к нему красного ‘пигмента (пара- 
красный). 

Колер № 268 — в котором ясно вы- 
ражен холодный тон, очень характерный 
как для темных сортов умбр, так и для 
бакана бордо, полученного на основе 
альфа-нафтил-амина. Но, несмотря на эту 
холодность, резко выявляющуюся в раз- 
белах, насыщенные колера дают своеоб- 
разную и очень спокойную гамму тонов. 
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3. КРАПП-ЛАК 


Под наименованием крапп-лаков в 
красочной технике понимают пигменты 
глубокого красного цвета, получен- 
ные на основе антрахиноно- 
вых красителей типа есте- 
ственного или искусственно- 
го ализарина". 

Крапповые краски на основе есте- 
ственного ализарина были известны еще 
в глубокой древности и имели очень 
широкое применение в живописи эпохи 
Возрождения, доказав высокую устой- 
чивость во времени. Гамма оттенков 
крапп-лаков, применявшихся в древ- 
ности, несмотря на возможное разнооб- 
разие их колеров (крапп-лаки фиолето- 
вые, коричневые и др.), была крайне 
ограничена; мастера эпохи Возрожде- 
ния в основном применяли почти исклю- 
чительно крапп-лаки насыщенных 
ярко-красных тонов с харак- 
терными для них карминными 
оттенками. 

Это обстоятельство является не слу- 
чайным, и современным научным иссле- 
дованием установлено, что наиболее 


' Естественный и искусственный (синтети- 
ческий) ализарин по химическому составу 
идентичны и являются производными антрахи- 
нона. До появления на рынке синтетического 
ализарина исключительное значение в красоч- 
ной промышленности имел э›стественный али- 
зарин, представляющий собой красящее ве- 
ицество, извлекаемое из корней многолетнего 
растения марены. 
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устойчивыми во времени материалами 
являются именно насыщенные по тону 
ярко-красные крапп-лаки, получаемые 
взаимодействием ализарина с свободны- 
ми от железа солями алюминия. 
Мало же насыщенные по тону пигменты, 
отступающие от ярко-красного цвета, и 
крапп-лаки других оттенков (коричне- 
вые, оранжевые, фиолетовые), получаю- 
щиеся в производстве за счет соедине- 
ния ализарина с другими солями метал- 
лов, являются несветоустойчивыми мате- 
риалами. Поэтому в производстве ответ- 
ственных отделочных работ, особенно в 
технике живописи, при отборе наиболее 
светоустойчивых красочных материалов 
этой группы необходимо ориентиро- 
ваться на чистые и насыщенные по цве- 
ту ярко-красные сорта крапп-лаков с 
типичными для них карминными оттен- 
ками. В атласе приведены два сорта 
наиболее распространенных на нашем и 
заграничном красочном рынке крапп-ла- 
ков, выпускаемых обычно под маркой 
«крапп-лак темный» (образец № 379) и 
«крапп-лак светлый» (образец № 382). 


Характерны следующие свойства нор- 
мальных сортов крапп-лаков, как али- 
зариновых соединений: 

а) ясно выраженная прозрачность 
(лессировочность) красок; 

0) высокая красящая способность; 


в) достаточная свето- и погодо- 
устойчивость, особенно при применении 
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крапп-лаков с масляными, лаковыми и 
эмульсионными связующими; 

г) прочность к маслу, ЕАН 
мость в воде и спирте. 

Материалы эти в малярном деле и 
живописи применяются почти для всех 
видов работ с самыми разнообразными 
связующими — клеевыми растворами, 
эмульсиями, маслами, лаками и т. д. 
Крапп-лаки неприменимы в 
силикатной живописи (на осно- 
ве жидкого стекла), а также в технике 
фресковой росписи (живописи по сырой 
штукатурке), так как они разлагаются 
щелочами. Крапп-лаки необычайно труд- 
но соединяются с красочными раство- 
рами; поэтому для получения высоко- 
качественной художественной отделки 
рекомендуется тщательная ИНН их 
со связующими. 

Под наименованием крапп-лаков во 
многих случаях предлагаются близкие к 
ним по оттенку красочные материалы 
типа сухих литографских красок, вы- 
пускаемые под маркой «под крапп-лак»; 
они получаются на основе самых раз- 
нообразных водорастворимых органи- 
ческих красителей. Признаки нормаль- 
ных сортов крапп-лаков, отличающие 
их от других аналогичных им по цвету, 
но мало пригодных для отделочной тех- 
ники торговых сортов пигментов, сле- 
дующие: 

а) нормальные крапп-лаки при обра- 
ботке их спиртом и водой даже при ки- 
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пячении совершенно неё окрашивают 
этих растворов; в некоторых случаях 
при спиртовой обработке замечается 
незначительное пожелтение раствора; 

6) при нанесении затертой на масле 
краски на стекло крапп-лаки, в отличие 
от других аналогичных им по цвету ма- 
териалов, дают просвечивающие даже в 
толстых слоях красочные покрытия; 

в) в целях более объективной оценки 
материалов отметим также и типичную 
ализариновую реакцию на нормальные 
сорта крапп-лаков, которая описана 
ниже, 

Порошок крапп-лака при нагревании 
обрабатывается крепкой (продажной) 
соляной кислотой до полного разложе- 
ния крапп-лака, которое характеризует- 
ся выделением желтого цвета осадка, в 
основном представляющего собой ис- 
ходный ализарин. После отстаивания 
сливают с желтого осадка избыточную 
кислоту и добавляют к осадку крепкого 
(40%) водного раствора едкого натра 
до щелочной реакции. Получающийся 
при такой обработке темно-фиолетовый 
раствор (ализариновая реакция) указы- 
вает на нормальную природу крапп- 
лака. 

Основными производителями нор- 
мальных сортов крапп-лака являются: 
завод «Красный художник» в Москве, 
завод художественных красок В/О ‹Ла- 
кокраска», красочный завод № 1 Поли- 
графтреста в Москве, завод «Краситель» 
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треста подсобных предприятий Ленсове- 
та в Ленинграде. 

Высокая цена на крапп-лаки — от 98 
до 45 руб. за килограмм — ограничивает 
применение этих весьма ценных красоч- 
ных материалов в широкой малярной 
технике. 


4. ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНЫЙ Б 


Пигмент зеленый относится к но- 
вым, еще мало известным материалам 
отделочной техники. В СОСР пигмент 
зеленый появился в 1931—1932 гг., но 
исследование его пригодности для ма- 
лярных и художественных работ прово- 
дится уже давно. 

По своему составу пигмент зеленый 
представляет железную соль ни- 
трозо - бета - нафтола, темнозеле- 
ного цвета (оттенка смарагдовой зеле- 
ни), нерастворимую в воде и 
спирте. 

Из наиболее характерных красочных 
свойств пигмента зеленого отметим сле- 
дующие: 

а) он светоустойчив и обладает вы- 
сокой прочностью к щелочам и из- 
вести; 

6) выдерживает высокую температу- 
ру, не изменяясь в цвете при нагревании 
до 150°; 

в) обладает наивысшей  красящей 
способностью; 

г) в отличие от большинства органи- 
ческих пигментов (типа литоль — проч-> 
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ный шарлах, пара-крабный, нафтиламин 
бордо: и др.) обладает способностью хо- 
рошо распределяться в клеевых и 
эмульсионных составах. 

Пигмент зеленый выпускается только 
«Анилтрестом» ‘в стандартной упаковке 
(«пигмент зеленый Б»-— «Анилтреста»). 
Отметим наиболее упрощенные методы 
испытания этого материала: — 

а) «пигмент зеленый Б» при обработ- 
ке его спиртом и водой, как на холоду, 
так и при нагревании, дает после от- 
стаивания бесцветные или слегка окра- 
шенные в желтовато-зеленоватый цвет‘ 
растворы; 

0) цвет красочного порошка совер- 
шенно не изменяется, даже при длитель- 
ной обработке его крепким (20%) ра- 
створом едкого натра. 

Низкая по сравнению с другими ла- 
ковыми красителями стоимость пигмен- 
та зеленого — 10 р. 45 к. за килограмм, 
а также его высокая красящая способ- 
ность, позволяющая окрашивать боль- 
шие количества минеральных наполните- 
лей (мел, шпат, охра и др.), ставят 
этот пигмент в разряд очень доступных 
материалов малярной техники. 

Образец атласа № 208 характеризует 
«пигмент зеленый Б» в самостоятельном 
виде, а образец № 3083 — в качестве со- 
ставного колера, когда он участвует как 
подцветка. Образец № 208, помимо это- 
го, указывает, насколько велика крася- 
щая способность этого пигмента, так 
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как исходный колер таблицы взят 6 
90%-ным содержанием минерального на- 
полнителя — мела. | 


5. ГАНЗА ЖЕЛТЫЙ 


Производство пигмента ганза жел- 
тый начато «Анилтрестом» в 1935 г.., 
причем тогда оно лимитировалось им- 
портным сырьем. В настоящее время 
«Анилтрест» полностью освоил произ- 
водство этого нового пигмента на соб- 
ственном сырье и в 1936 г. включил его 
в постоянный ассортимент своей продук- 
ции. По составу ганза желтый представ- 
ляет собой мета-нитро -пара-то- 
луидин-ацет-уксусный ани- 
лид и является совершенно исключи- 
тельным красочным материалом по све- 
топрочности, кроющей и красящей спо- 
собности, а также по насыщенности и 
спектральной чистоте желтого тона. 

На западно-европейском рынке он 
быстро занял место типового пиг- 
мента, так как по всем основным кра- 
сочным свойствам он значительно пре- 
восходит большинство красочных мате- 
риалов не только органического, но и 
минерального происхождения. 

По цвету ганза желтый приближается 
к лимонному кадмию и к наиболее чи: 
стым сортам светлых (лимонных) свин- 
цовых кронов, значительно превосходя 
их в части светоустойчивости и крася- 
щей способности. 

Из красочных свойств и особенно- 
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тей пигмента ганза желтого отметим. 
наиболее характерные: 

а) он совершенно нерастворим в во- 
де, спирте и практически маслопрочен; 
не изменяется при действии на него 
как слабых, так и крепких кислот и ще- 
лочей; 


6) устойчив против действия извести; 


в) стоек к высоким температурам 
(1505). 

Особенностью его является также хи- 
мическая инертность по ‚отношению 
большинства органических и минераль- 
ных пигментов, что открывает большие 
перспективы для применения его в сме- 
сях с другими красочными пигментами. 
Так, на западно-европейском рынке за 
последнее время появился целый ряд 
весьма интересных красок зеленого цве- 
та под общим наименованием «ганза зе- 
ленный», представляющих собою меха- 
нические смеси берлинской лазури с. 
ганза желтым. 


По структуре своей ганза желтый яв- 
ляется высоко дисперсным красочным 
материалом, размер частиц которого из- 
меряется милимикронами. Одним из ос- 
новных условий равномерного распреде- 
ления ганза желтого в среде красочного 
состава является тщательная перетирка 
этого ‘пигмента с соответствующими 
связующими веществами (клеевыми, 
эмульсионными, масляными и т. д.). Для 
ганза желтого эти условия аналогичны 
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‚Жем, которые приняты были нами Для 
красных органических пигментов. 

Из технических методов испытания 
пигмента ганза желтого отметим, что он 
совершенно не изменяется ‘при длитель- 
ной обработке его (как на холоду, так 
и при нагревании) водой, спиртом и 
крепкой (продажной) соляной кислотой 
и не окрашивает означенные растворы, 
так же при обработке его (на холоду и 
при нагревании) 20%-ным раствором 
едкого натра. 

Единственным производителем пиг- 
мента ганза желтого в настоящее время 
является «Анилтрест», выпускающий его 
по цене 58 р. 62 к. за килограмм. Эта 
высокая по сравнению с другими пиг- 
ментами стоимость окупается необычай- 
но высокой красящей способностью 
этого материала. 


6. КРОН ЖЕЛТЫЙ 


Под наименованием желтых кронов 
объединяется большая группа искус- 
ственных минеральных красок, от свет- 
лого до темножелтого цвета, представ- 
ляющих с0б0й ‘по составу свин- 
цовые, цинковые, стронцие- 
вые или бариевые средние 
соли хромовой кислоты. Осо- 
бенным распространением в малярном 
деле пользуются желтые свинцо- 
вые кроны, характеризующиеся боль- 
шим разнообразием оттенков, высо- 
кой кроющей и красящей 
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способностью, а также исклю- 
чительными свойствами улучшать ма- 
лярные качества красочных со- 
ставов в отношении малярной конси- 
стенции. [Высокая кроющая ‹способ- 
ность желтого свинцового крона, на- 
ряду со структурными особенностями 
этого пигмента (высокая дисперсность, 
своеобразная форма частиц и пр.), рез- 
ко изменяет, даже при незначительной 
добавке, пластические свойства 
красочных составов. Последние приоб- 
ретают способность хорошо распреде- 
ляться под кистью, тонким и равномер- 
ным слоем укрывать закрашиваемую 
поверхность, обеспечивая тем самым 
легкость проведения основных маляр- 
ных операций — тушевки, торцовки 
и т. д. Это свойство кронов всегда учи- 
тывалось практикой малярного дела, 
особенно при составлении колеров, до- 
пускающих добавку желтого свинцового 
крона. При разработке рецептур настоя- 
щего атласа мы также стремились мак- 
симально использовать особенности жел- 
тых свинцовых кронов, вводя их в боль- 
шинство колеров палевых, оранжевых, 
коричневых, зеленых и других оттен- 
ков (образцы атласа №№ 21, 91, 101, 
121, 131, 151, 158, 168, 178, 188, 298). 

Из технических свойств желтых 
свинцовых кронов характерны следую- 
щие: 

а) кроны эти совершенно нераство- 
римы в воде и спирте; 
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6) растворяются в соляной кислоте, 
приобретая зеленый ‘цвет, вследствие об- 
разования хлористого хрома, 
тогда как щелочные вытяжки имеют 
желтый цвет, ‘благодаря получению 
хромово-кислой щелочи; 

в) от сероводорода и сернистого га- 
за желтые кроны, как все свинцовые 
соединения, чернеют и поэтому не до- 
пускают смешения с ультрамарином, 
ртутной киноварью, кадмиевыми крас- 
ками, литопоном и ‘другими пигмента- 
ми, содержащими в сваем составе серу‘. 

В противоположность большинству 
минеральных пигментов все желтые 
свинцовые кроны при действии на них 
света в различной степени темнеют (фо- 
то-химическая реакция на желтый крон); 
сильно темнеющие сорта их 
в.силут этого соверщенновнне: 
применимы в чисто желтых 
(не смешанных) колерах при 
производстве фасадных по- 
красок. 

Желтые свинцовые кроны пригодны 
почти для всех видов внутренних и ча- 
стично для наружных малярных и деко- 
ративно-художественных работ с боль- 
шинством наиболее распространенных 


+В некоторых случаях при составлении 
темных. (неспектральных) колеров к желтому 
крону допускается неболыпая добавка пиг- 
ментов, содержащих серу. В качестве примера 
см. колер № 178, содержащий наряду с жел- 
тым кроном некоторую добавку ультрамарина. 
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связующих, как-то: маслами, лаками, 
клеевыми растворами, эмульсиями и т. д. 

Иногда ‘возникают сомнения в при- 
годности желтых свинцовых кронов для 
производства клеевых работ по свежим 
штукатурным поверхностям, ввиду спо- 
собности кронов изменять желтый цвет 
в оранжевый при действии на них ще- 
лочей. Однако многолетняя практика 
применения этих материалов показала 
полную пригодность желтых свинцовых 
кронов для производства клеевых ма- 
лярных работ по выдержанным 
(в течение 2—3 месяцев) штукатурным 
поверхностям, даже без проведения 
предварительных операций подготовки 
этих ‘поверхностей (грунтовки, сплош- 
ной липаклевки и т. д.). Желтые 
свинцовые кроны совершен- 
но неприменимы в качестве 
красок для фрески и с сили- 
катными вяжущими (с раствора- 
ми жидкого стекла). 

В группе желтых свинцовых кронов 
имеется довольно большой ассорти- 
мент продукции, характеризующийся не 
только разнообразием оттенков, но и 
болышим различием по составу. 

Ввиду наблюдающейся нестандартно- 
сти этих ‘продуктов, отметим наиболее 
характерные методы их опробования: 

а) при обработке крона.спиртом рас- 
твор не должен окрашиваться в жел- 
тый цвет; наличие окраски указывает 
на присутствие анилиновых красителей; 
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6) при обработке крона 10% -ным рас- 
твором едкого натра при нагревании 
чистые торговые сорта этих пигментов, 
т. е. сорта, не содержащие минеральных 
наполнителей, растворяются нацело. Не- 
полнота растворения указывает на при- 
сутствие минеральных наполнителей ти- 
па легкого и тяжелого шпата, мела, ка- 
олина и др.; 

‚ в) если крон при обработке его со- 
ляной кислотой растворяется с шипе- 
нием, это указывает на присутствие мела 
или свинцовых белил; 

г) отбор наиболее светопрочных сор- 
тов. крона производится методом срав- 
нительного практического опробования 
клеевых выкрасок на свету; часть вы- 
краски (на бумаге) перед выставлением 
ее на солнечный свет загораживается 
черной фотографической бумагой; не- 
светопрочные кроны обычно уже при 
3-часовой выдержке их на свету сильно 
темнеют. Светоустойчивые же даже при 
выдерживании в. течение 20—40 час. со- 
вершенно не изменяются. 

“Торговая номенклатура и стоимость 
желтых кронов по данным Всесоюзно- 
го объединения «Лакокраска» представ- 
ляется в следующем виде: 


крон желтый 2-основн. . .4р. 20 к. за килограмм 


„_ лимонный 2-основн. „2,97, „ ; 
для зеленой 5-основн. . 3, 80, ›„ ы 

> > 2-основн. 3, 8, „ - 
р а И ‚ “ 
те пе В >. 


Наряду с указанными наименования- 
ми желтых кронов, принятыми В/О 
«Лакокраска», мы встречаем также боль- 
шую труппу материалов, поступающих 
в продажу под общим наименованием 
«крон желтый». 

Мы считали бы целесообразным в ос- 
нову номенклатуры желтых кронов по- 
ложить характерный для них признак 
цвета, приняв разделение этой группы 
пигментов на следующие четыре основ- 
ных сорта: 


крон желтый темный 


» » средний 
.’ ” светлый 
7) -- ЛИМОННЫЙ 


Под этими наименованиями желтые 
кроны и указаны в рецептуре атласа. 


7. КРОН ОРАНЖЕВЫЙ 


В отличие от желтых свинцовых кро- 
нов, оранжевые кроны являют- 
ся основными хромовокис- 
лыми соединениями окиси 
свинца. Различием химической при- 
роды этих материалов и обусловливают- 
ся следующие особенности красочных 
свойств ‘оранжевых кронов: 

а) оранжевые кроны, как основ- 
ные хромовокислые соли свинца, полу- 
чающиеся в процессе щелочной реак- 
ции, являются, по сравнению с желтыми 
кронами, более щелочеустойчивыми ма- 
теризлечи`> цвет оранжевого 
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крона не изменяется при дей- 
ствии на него щелочной сре- 
ды, но он, как и желтый, является рас- 
творимым в щелочах соединением; 
оранжевый крон может применяться со 
щелочными вяжущими (известь, жидкое 
стекло и др.) и в малярных покрасках 
по сырым известковым штукатуркам; 

6) вторым характерным отличием 
оранжевого крона является его повы- 
шенная светопрочность, он не изме- 
няется в цвете даже при длительном 
воздействии на него активных солнеч- 
ных лучей; в силу этого оранжевые кро- 
ны давно нашли широкое применение в 
фасадных покрасках, при производстве 
которых требования в ‘отношении све- 
тоустойчивости являются основными. 

Все остальные красочные свойства 
оранжевых кронов идентичны свойствам 
желтых кронов; они обладают высокой 
кроющей и красящей способностью, 
улучшают пластические свойства маляр- 
ных составов, чернеют от сероводорода 
и сернистого газа и при смешении их 
с красками, содержащими серу. 

В зависимости от метода производ- 
ства, оранжевые кроны могут быть са- 
мых разнообразных оттенков, от свет- 
лого до темнооранжевого цвета. + 

Эти пигменты обычно предлагаются 
под следующими наименованиями: 


крон ‚оранжевый светлый 
” „ средний 
” „ Темныи 
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Эта же номенклатура принята нами 
и в рецептуре атласа. 

В/О «Лакокраска» в настоящее вре- 
мя выпускает в продажу следующие сор- 
та оранжевых кронов, от светлого до 
темнооранжевого цвета; 


крон оранжевый 2-основн. Зр. 46 к.за килограмм 
- =. 5-основн. 4 „20, „ 


Круг применения в малярном деле 
оранжевых кронов в самостоятельном 
виде, благодаря их повышенной щело- 
чеустойчивости и светопрочности, очень 
широк. Они применяются во всех видах 
малярных работ, по самым разнообраз- 
ным поверхностям и почти со всеми су- 
ществующими в технике связующими 
нейтрального (масла, лаки, животные и 
растительные клеи и др.) и щелочного 
(известь, ‹ жидкое стекло, щелочные 
эмульсии и др.)! характера. 

Оранжевые кроны совершенно не- 
применимы в фресковой живописи, так 
как выщелачивание их в щелочных сре- 
дах, допустимое при производстве ма- 
лярных работ по сырым известковым 
штукатуркам, в данном случае может 
оказать значительное влияние на дру- 
гие участки фресковой живописи. 

Методы опробования оранжевых 
кронов для определения их качества — 
те же, какие приведены выше для жел- 
тых кронов. В качестве типового образ- 
ца крона оранжевого в атласе представ- 
лен № 406— крон оранжевый ‘произ- 
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водства Дулевского красочного завода 
(ст. Дулево, М.-К. ж. д.), выпускаемый 
под наименованием «пигмент коралло- 
вый № 11». 


8. КРОН СТРОНЦИЕВЫЙ 


Крон стронциевый (стронциевая жел- 
тая) только за последние годы появился 
на нашем красочном рынке. Го своему 
составу он представляет продукт 
взаимодействия хромовоки- 
слых соединений калия или 
натрия с солями стронция. 
Краска эта еще очень мало изучена в 
практике, но, судя по предварительным 
данным, ее можно отнести к разряду 
ценных красочных материалов. декора- 
тивной и художественной техники. Ха- 
рактерными особенностями этого мате- 
риала, резко выделяющими его из ряда 
желтых минеральных пигментов, явля- 
ются следующие: 

а) крон стронциевый по спектраль- 
ной чистоте тона и насыщенности при- 
ближается к лучшим сортам лимонного 
кадмия (образец атласа № 424); 

6) по светопрочности крон строн- 
циевый занимает одно из первых мест 
в разряде желтых минеральных пигмен- 
тов; 

в) в противоположность желтым 
свинцовым кронам, стронциевый крон 
допускает смешение с целым рядом ми- 
неральных пигментов, и в частности .с 
пигментами, содержащими серу; 
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г) при смёшении крона &тронцивевого 
с синими и зелеными пигментами мож- 
но получать очень разнообразную гамму 
зеленых оттенков, характеризующуюся 
необычайной чистотой тона; 

д) в технике живописи подмечено, 
что при смешении стронциевого крона с 
мало устойчивыми к свету желтыми 
свинцовыми кронами светопрочность по- 
следних сильно возрастает. 

В настоящее время стронциевый крон 
выпускается в СССР только заводами 
художественных красок по цене в сред- 
нем около 50 руб. за килограмм. Про- 
изводителями стронциевого крона явля- 
ются завод «Красный художник» в Мо- 
скве и завод художественных красок 
В/О «Лакокраска» в Ленинграде. 


9. ОКИСЬ ХРОМА 


Исключительные красочные и техни- 
ческие свойства окиси хрома давно уже 
поставили ее в разряд незаменимых зе- 
леных пигментов. Там, где требуются 
абсолютно прочные, атмосфероустой- 
чивые покраски, производимые по са- 
мым различным строительным материа- 
лам с самыми разнообразными связую- 
щими, окись хрома позволяет полно- 
стью разрешать поставленные задачи. 

Характерными красочными свойства- 
ми окиси хрома, выделяющими ее из 
всей группы минеральных пигментов, 
являются: | 
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а) высокая (абсолютная) светоустой- 
ЧИВОСТЬ; 

6) неизменяемость от действия серо- 
водорода и сернистого газа; 

в) кислото- и щелочеупорность, а 
также способность выдерживать высо- 
кие температуры; 

г) хорошая кроющая  (безводная 
окись хрома — корпусная краска) спо- 
собность; | 

д) высокая дисперсность (размер ча- 
стиц порядка миллимикрон), округлая 
форма частиц, типичная для окиси хро- 
ма, их однородность; | 

е) химическая инертность, допускаю- 
щая смешение окиси хрома со всеми 
минеральными и органическими пигмен- 
тами. Е 
Еще не так давно красочные заводы 
СССР или совершенно не производили 
окиси хрома или выпускали ее по край- 
не высокой, недоступной для широкого 
применения в малярном деле цене — 
70—80 руб. за килограмм. В настоя- 
щее время положение совер- 
шенно изменилось; окись хрома 
в больших количествах производится 
сейчас Дулевским красочным 
заводом (ст. Дулево, М.-К. ж. д.) и 
Хромпиковым заводом (ст. 
Хромпик, Свердловской области). В не- 
больших количествах ее выпускают и 
заводы художественных красок (завод 
«Красный художник» в Москве и завод 
художественных красок В/О «Лакокрас- 
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ка» в Ленинграде). Все вышеперечис- 
ленные заводы выпускают совершенно 
идентичную по качеству чистую окись 
хрома. Цена на нее колеблется от 5 
(хромпиковый завод) до 73 руб. (Лако- 
краска) за 1 кг. Опыт западно-европей- 
ской лакокрасочной промышленности, з 
которой цена на чистую окись хрома 
обычно не превышает цены ультрамари- 
на, а также указанные выше колебания 
стоимости на наших заводах, дают ос- 
нование считать, что в ближайшем буду- 
щем цена на окись хрома должна быть 
установлена на ‘уровне 3—5 руб. за] кг. 
Такое снижение цены будет способство- 
вать широкому внедрению окиси хрома 
в малярное дело. 

Круг применения окиси хрома в о0т- 
делочной технике, благодаря ее исклю- 
чительным красочным свойствам, весьма 
обширен. 

Она совершенно незаменима в тех- 
нике фрески, в чисто известковых фа- 
садных покрасках, для которых она при- 
меняется как в самостоятельном виде, 
так и в смешанных колерах (см. образ- 
цы атласа №№ 188, 198, 218, 228). 
В специальных покрасках окись хрома, 
как температуроустойчивый материал, 
применяется для отделки горячих по- 
верхностей (батареи отопления), с ки- 
слотоупорными и щелочеупорными ла- 
ками (в форме эмалей) — при отделке 
санитарных узлов и помещений спе- 
циального назначения, подверженных 
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действию химически активных веществ. 

Из доступных методов оценки и рас- 
познавания окиси хрома отметим на- 
иболее характерные: 

а) высокосортная окись хрома совер- 
шенно не окрашивает воду при кипяче- 
нии, — окрашивание воды в желтый 
цвет указывает на присутствие недоста- 
точно отмытых от пигмента водораство- 
римых хромовых солей; зеленая окрас- 
ка указывает на присутствие водорас- 
творимых органических красителей; 

6) при обработке порошка окиси 
хрома нашатырным спиртом раствор не 
должен окрашиваться в синий цвет, — 
последнее указывает ‘на присутствие 
медных красок; 

в) при обработке 10%-ной соляной 
кислотой не должно происходить вспу- 
чивания и шипения, что вызывают при- 
меси мела или свинцовых белил; 

г) при кипячении окиси хрома с 
крепкими растворами едкого натра, со- 
ляной, азотной, серной и уксусной ки- 
слотами пигмент не должен изменяться 
в цвете; 

д) при накаливании порошка окиси 
хрома на голом огне до красного ка- 
ленья цвет ее не обнаруживает измене- 
НИЙ. 


10. ИЗУМРУДНАЯ ЗЕЛЕНЬ 


По химическому составу изумрудная 
зелень представляет собой водную 
окись хрома. В отличие от окиси 
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хрома она характеризуется высокой 
чистотой тона, с ярко-зеле- 
ным синеватым (изумрудным) 
оттенком (образец атласа № 433) и 
незначительной укрывисто- 
стью, благодаря которой изумрудную 
зелень относят к разряду лессиро- 
вочных красок. По всем другим 
свойствам и особенностям изумрудная 
зелень идентична окиси хрома. Она так- 
же абсолютно светоустойчива, ‘не изме- 
няется от действия сероводорода, сер- 
нистого газа, крепких кислот и щело- 
чей, а также химически инертна при 
смешении ее со всеми минеральными и 
органическими пигментами. В отличие 
от окиси хрома изумрудная зелень тем- 
неет при нагревании до 250—300°. 

Круг применения изумрудной зелени, 
благодаря ее лессировочным свойствам 
и невысокой красящей способности, 
очень ограничен. Она употребляется в 
художественной технике и в 
производстве художественно-декоратив- 
ных отделочных работ (роспись орна- 
ментов, художественные альфрейные ра- 
боты). Изумрудная зелень почти не при- 
меняется в малярных работах или на- 
ходит очень ограниченное применение 
в форме лессировочных масляных и ла- 
ковых эмалей последнего покрытия. 
Незаменимым материалом 
она является в технике фрес- 
ковой живописи. Что же касается 
использования ее как химически стой- 
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кого пигмента (кислотостойкие и ще- 
лочеупорные красочные покрытия), то 
этому препятствует высокая цена — 
80—90 руб. за килограмм. 
Производителями изумрудной зелени 
являются исключительно заводы худо- 
жественных красок (завод «Красный ху- 
дожник» в Москве и завод художествен- 
ных красок В/О «Лакокраска» в Ленин: 
граде). Однако названные предприятия 
часто отказывают потребителю в отпус- 
ке этого пигмента в сухом виде, рас- 
сматривая его как сырье для произ- 
водства тертых художественных красок. 
Методы испытания изумрудной зелени 
аналогичны принятым для окиси хрома. 


11. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ 


Берлинская лазурь представляет со- 
бой пигмент темносинего цвета с зеле- 
новатым оттенком, получающийся при 
взаимодействии растворов 
железных солей с растворами 
желтой или красной кровя- 
ной соли, при котором выпадает же- 
лезная соль железисто-синеродистой ки- 
слоты. 

_ Характерными особенностями бер- 
линской лазури являются: 

а) насыщенность и чистота тона 
краски: 

6) высокая красящая способность 
(по красящей способности берлинская 
лазурь занимает первое место в разряде 
минеральных пигментов); 
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в) высокая дисперсность, граничащая 
с коллоидальным состоянием вещества; 

г) сравнительно высокая светоустой- 
ЧИВОСТЬ; 

д) незначительная укрывистость, — 
берлинская лазурь относится к разря- 
ду высоко лессировочных кра- 
сок; 

е) незначительная химическая устой- 
чивость, особенно при воздействии на 
нее даже слабых щелочей, 

Берлинская лазурь совершенно 
непригодна для применения в 
технике фрески, а также со всеми 
связующими, обладающими щелочной 
реакцией — известковыми растворами, 
казеиновыми — связующими, жидким 
стеклом, щелочными растительными кле- 
ями и эмульсиями и т. д. Как нещелоче- 
устойчивая краска, она непригодна и 
для непосредственной окраски штука- 
турных поверхностей, бгз сплошно- 
го нейтрального грунта. Усло- 
вия применения берлинской лазури в 
смесях с другими пигментами, как, на- 
пример, с желтыми свинцовыми и цин- 
ковыми кронами («зелень хромовая», 
«зелень вагонная», «крон зеленый», «зе- 
лень цинковая»), те же, что и для чи- 
стой берлинской лазури. | 

В атласе архитектурных цветов ей 
отведено ограниченное место; гамма 
синих и зеленых колеров раз- 
решается здесь с помощью 
щелочестойких пигментов, 
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поскольку основная масса малярных и 
декоративно-художественных работ на 
строительствах падает на долю отделки 
штукатурных и бетонных поверхностей, 
содержащих в своей основе вредное для 
берлинской лазури щелочное начало. 
В масляных красках берлинская лазурь 
является очень прочным материалом. 
С масляными и лаковыми нейтральными 
(нещелочными) связующими, требую- 
щими для своего применения нейтраль- 
ных поверхностей (дерево, железо, 
шпаклеванная штукатурная поверхность 
и т. д.), она незаменима в цветовом 
оформлении. Так, при посредстве бер- 
линской лазури в технике масляной и 
лаковой покраски можно прекрасно раз- 
решать всю гамму синих и голубых 
(с легким фиолетовым оттенком) коле- 
ров, применяя для этой цели. смеси с бе- 
лилами — цинковыми, свинцовыми и 
«литопон»; но в смесях с титановыми 
белилами выцветание пигмента наблю- 
дается почти после первых 2—3 час. 
солнечной инсоляции. Гамма зеленых 
оттенков, самых разнообразных тонов, 
разрешается смесями берлинской лазури 
с желтыми минеральными и органиче- 
скими пигментами (желтый крон, жел- 
тый кадмий, охра, ганза желтый ит. д.) *. 
Смеси берлинской лазури с черными 

* См. ОСТ 3966 на зелень свинцовую 
сухую, представляющую собой смесь свинцовых 
желтых кронов с берлинской лазурью и на- 
полнителем — тяжелым шпатом. 
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пигментами, красными марсами, крапп- 
лаком и т. д. также дают очень своеоб- 
разную гамму расцветок. Наряду с бер- 
линской лазурью встречаются также и 
различные разновидности ее под наиме- 
нованием «парижская синяя», «прусская 
синяя», «милори» и др., не отличающие- 
ся от ‘берлинской лазури по химическо- 
му составу, но своеобразные по оттенку, 
внешнему виду и качеству. 

По торговой номенклатуре берлин- 
ская лазурь чаще всего предлагается 
под наименованием: | 


берлинская лазурь цельная 
„ ь„  сортовая(\% Ти № 2) 


Последняя состоит из цельного пиг- 
мента и минеральных примесей в виде 
тяжелого и легкого шпата и глинозе- 
ма. По стандарту (ОСТ 474) берлинская 
лазурь сортовая № 1 содержит в сред- 
нем минеральных примесей не более 
20%, № 2 — не более 75%. По прейску- 
ранту В/О «Лакокраски» берлинская ла- 
зурь под маркой «милори» стоит 17 р. 
30 к. килограмм (образец атласа № 445). 

Производителями берлинской лазури 
являются: завод № 1 Полиграфобъеди- 
нения в Москве, завод «Краситель» Лен- 
совета в Ленинграде, красочный завод 
им. Ворошилова в Одессе, завод «Крас- 
ный художник» в Москве, завод художе- 
ственных красок В/О «Лакокраска» в Ле- 
нинграде, кооперативное т-во «Мосхи- 
мик» в Москве и целый ряд мелких (ку- 
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старных) кооперативных артелеи и пред- 
приятий, выпускающих на рынок сорто- 
вую берлинскую лазурь обычно под об- 
щим наименованием «лазурь малярная». 


Из методов испытания берлинской 
лазури отметим наиболее типичные ре- 
акции на нее, а также качественные ис- 
пытания, позволяющие отличить сорто- 
вую берлинскую лазурь от цельной: 


а) при обработке берлинской лазури 
спиртом раствор не должен окрашивать- 
ся в синий цвет; окраска раствора ука- 
зывает на присутствие органических 
красителей; 


0) цельные сорта берлинской лазури 
во многих случаях выпускаются в про- 
дажу в кусках, раковистый излом с 
бронзовым (медным) отливом, получаю- 
щийся при изломе куска берлинской ла- 
зури, показывает на отсутствие мине- 
ральных примесей; 


в) при действии соляной кислоты 
берлинская лазурь не изменяется; 


г) в целях определения минеральных 
примесей, берлинскую лазурь при нагре- 
вании обрабатывают слабым раствором 
едкого натра. Отфильтровывают раствор 
от осадка и растворяют последний в со- 
ляной кислоте. В цельных сортах бер- 
линской лазури осадок в соляной ки- 
слоте растворяется нацело; не раство- 
рившаяся в соляной кислоте часть осад- 
ка укажет на присутствие в краске ми- 
неральных наполнителей, 


-_ 
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12. УЛЬТРАМАРИН 


[По химическому составу ультрамарин 
представляет собой алюмосиликат 
натрия, содержащий серу; ‘он 
является продуктом обжига тесной сме- 
си каолина, соды, серы, инфузорной зем- 
ли и угля. В зависимости от соотноше- 
ния указанных компонентов получаются 
самые разнообразные оттенки ультрама- 
ринов, от светлых до темносиних тонов 
различной чистоты и насыщенности, 

Из торговых сортов нашей промыш- 
ленностью ‘выпускаются в настоящее 
время пять марок ультрамаринов, услов- 


но обозначаемые: «УС», «УТ», «УХ», 
6235 


«УМ» и «У» (см. ОСТ-5557 ). Они разли- 
чаются между собой интенсивностью и 
чистотой цвета, а также степенью дис- 
персности частиц. Торговые марки’ пе- 
речислены выше в последовательности 
от высшего сорта «УС», характеризую- 
щегося высокой дисперсностью и’интен- 
сивностью тона, до наиболее низкого 
сорта «У», с интенсивностью цвета в три 
раза меньшей по сравнению с маркой 
«УС». Помимо указанных марок, боль- 
шим распространением пользуются так- 
же сорта ультрамарина, выпускаемые 
под маркой «синька для белья ультра- 


мариновая» (см. ОСТ 57). Эти сор- 


та, вполне отвечающие всем требова- 
ниям малярной техники, почти ничем не- 
отличаются от сортового ультрамарина 
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марки «У». За последнее время наряду с 
нормальными материалами под наиме- 
нованием «синька для белья» появился 
целый ряд мало пригодных для маляр- 
ной техники суррогатных материалов, 
которые представляют смесь берлинской 
лазури или ультрамарина с большими 
количествами минеральных  (каолин, 
шпат легкий) или органических (крах- 
мал, картофельная мука) наполнителей. 
Поэтому необходимо обращать внима- 
ние на марку «синька для белья» с обя- 
зательным обозначением — «ультрама- 
риновая». | 

Лучшим фабрикатом из этой группы 
материалов является «синька для белья» 
ультрамаринового завода «Республика» 
В/О «Лакокраска», вполне обеспечиваю- 
щая высокое качество малярной работы 
(образец атласа № 238). Стоимость уль- 
трамарина по ценам В/О «Лакокраска»; 
марки «УМ» — 2 р. 37 к., марки «У» — 
2 р. 08 к. за. килограмм. Эти марки яв- 
ляются наиболее распространенными на 
красочном. рынке, высокие же сорта 
(марки «УС», «УТ», «УХ») производятся 
по специальным заказам. Основными 
производителями ультрамарина в СССР 
являются: Ленинградский ультрамарино- 
вый завод «Республика», Сталинград- 
ский, Одесский, Мариупольский ультра- 
мариновые заводы и ультрамариновый 
завод в Ростове на Дону. 

Ультрамарин относится г 
разряду светоустойчивых и 
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прочных к щелочам пигмен- 
тов. В малярной и декоративно-худо- 
жественной технике он ‘применяется 
почти со всеми связующими — с кле- 
евыми растворами, , известью, жидким 
стеклом, эмульсиями, маслами и лаками. 
Наибольшее распространение ультрама- 
рин получил при ‘применении его с кле- 
евыми и л известковыми растворами, 
вполне оправдав себя в части колори- 
стического эффекта и прочности покра- 
сок, особенно в разбавленных другими 
компонентами  колерах. Применение 
ультрамарина в цельном виде для про- 
изводства клеевых и известковых покра- 
сок, несмотря на необычайную красоту 
тона и фактуры этих покрасок, очень 
затруднено. Такие покраски отли- 
чаются способностью к отмелива- 
нию (выпорашивание пигмента на кра- 
сочной поверхности), наступающему на 
5-й—6-й день после полного высыха- 
ния окрашенной поверхности. Очевидно, 
высокая дисперсность ультрамарина, об- 
ладающего в силу этого колоссальной 
поверхностью, требует более эффектив- 
ных малярных составов, чем обычные 
клеевые и известковые растворы, В за- 
падно-европейской технике для получе- 
ния прочных неотмеливающих ультра- 
мариновых покрасок или применяют 
эмульсионные связующие, или вводят в 
обычные клеевые растворы водные дис- 
персии каучука. Последний способ, про- 
веренный в лаборатории отделочных ра- 
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бот ВАА, дает более интересное реше- 
ние в части цвета, фактуры и прочности 
покрасок. При применении ультрамарина 
в фресковой живописи также наблю- 
дается недостаточное закрепление пиг- 
мента на сырой штукатурной поверх- 
ности. 

Отмеливание ультрамарина во фрес- 
ке особенно резко проявляется при при- 
менении его в чистом виде, без разбела. 
В силу этого в технике фресковой рос- 
писи применение ультрамарина в пол- 
ных ультрамариновых колерах очень 
ограничено, лучшими заменителями его 
для этой цели являются синие кобальты. 

Ультрамарин разлагается 
при действии даже слабых ки- 
слот, что ограничивает применение его 
с кислыми связующими. В практике за- 
мечено, что ультрамарин в темпере со- 
временем светлеет, благодаря кислотно- 
сти связующих некоторых сортов тем- 
перы. 

Ультрамарин—- лессировоч- 
наякраска; по степени прозрачности 
высокие сорта ультрамарина, затертые 
на масле, приближаются к крапп-ла- 
кам — высоко лессировочным материа- 
лам. Ультрамарин, благодаря содержа- 
нию серы, непригоден для при- 
менения всмесях с свинцовы- 
мии медными красками (с свин- 
цовыми белилами, желтыми, оранжевы- 
ми, красными кронами и др.). 

Ультрамарин, как продукт 
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обжига, является вполне тер- 
мически стойким материалом. 
Из методов испытания ультрамарина от- 
метим следующие: 

а) ультрамарин при прокаливании не 
должен изменять цвета; суррогатные 
сорта ультрамаринов, представляющие 
окрашенные берлинской лазурью или 
анилиновыми красителями белые мине- 
ральные наполнители, при прокаливании 
или изменяются в темнокоричневый цвет 
(содержание берлинской лазури), или 
совершенно обесцвечиваются (при нали- 
чии анилиновых красителей); 

6) при обработке ультрамарина сла- 
бой соляной кислотой он разлагается с 
выделением сероводорода, причем цвет 
порошка принимает серовато-белый тон; 

в) при обработке пигмента спиртом 
раствор ‘не должен окрашиваться в си- 
ний цвет, — синее окрашивание указы- 
вает на присутствие: анилиновых краси- 
телей; 

г) высокие сорта ультрамарина, 
предназначенные главным образом для 
фресковой росписи, ‘не должны обесцве- 
чиваться при обработке их 10%-ным 
раствором алюминиевых квасцов в те- 
чение 4 час.; 

д) при обработке 10%-ным раство- 
ром едкого натра при нагревании цвет 
ультрамарина не должен изменяться, в 
отличие от суррогатных сортов, содер- 
жащих в своем составе берлинскую ла- 
зуУрь, | | 


13. КОБАЛЬТ СИНИЙ 


Синий кобальт представляет собой 
или чистое соединение заки- 
си кобальта иглинозема (алю- 
минат-кобальта), или соеди- 
нение закиси кобальта И 
глинозема С содержанием 
различных количеств окиси 
цинка и окиси хрома. Эти пиг- 
менты получаются путем обжига. Синий 
алюминат кобальта характеризуется 
глубоким синим тоном с ти- 
пичным фиолетовым оттен- 
ком, приближающим его по 
цвету к высоким сортам уль: 
трамарина. Синий кобальт, содержа- 
щий окись циика и окись хрома; обла- 
дает чистым голубым тоном са- 
мых разнообразных бирюзо- 
вых оттенков. В атласе приводятся 
три наиболее характерных оттенка тор- 
говых сортов синих кобальтовых кра- 
сок различного химического состава. 

Образец № 4483 дает чистое соедине- 
ние закиси кобальта 'и глинозема (синий 
кобальт — завода художественных кра- 
сок В/О «Лакокраска»), № 442 содер- 
жит, помимо закиси кобальта и глино- 
зема, некоторое количество окиси хрома 
(пигмент бирюзовый № 268 — Дулев- 
ского красочного завода), образец 
№ 439 представляет соединение закиси 
кобальта и тлинозема с содержанием 
окиси хрома и окиси цинка (пигмент 
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бирюзовый № 609 Дулевского красочно- 
го завода). 

Приведенными в атласе оттенками не 
:счерпывается вся гамма цветов синего 
кобальта. Разнообразие их находится в 
зависимости не только от состава, но 
и от количественного соотношения от- 
дельных компонентов. 

Все синие кобальтовые пигменты 
характеризуются следующими красоч- 
ными свойствами: 

а) высокой чистотой тона и насы- 
щенностью; 

6) незначительной кроющей способ- 
ностью на масле; пигменты, пред- 
ставляющие по составу чис- 
тые соединения закиси ко- 
бальта и глинозема, относят- 
ся к разряду лессировочных 
красок, синие же кобальтовые крас- 
ки, содержащие окиси хрома и цинка, 
характеризуются хорошей кроющей 
способностью; 

в) высокой маслоемкостью, т. е. спо- 
собностью поглощать большие количе- 
ства масла, которая для синих кобаль- 
товых пигментов зависит от процентно- 
го содержания в пигменте окиси хрома 
и цинка; максимальной масло- 
емкостью обладают пигмен.. 
ты. представляющие собой 
чистые соединения: закиси 
кобальта и глинозема; 

г) высокой светоустойчивостью, поз- 
воляющей поставить синие кобальты в 
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разряд исключительно  светостойких 
пигментов, занимающих первое место в 
группе синих минеральных красок; 

д) способностью смешиваться со все- 
ми минеральными пигментами; ' 

е) химической устойчивостью про- 
тив воздействия кислот и щелочей: 

ж) стойкостью к атмосферным влия- 
ниям и высокой температуре. 

Высокая цена на синие кобальтовые 
краски значительно ограничивает ис- 
пользование их в малярном деле. В ар- 
хитектуре они применяются в основном 
в производстве декоративно-художе- 
ственных работ и в технике фресковой 
‚ росписи. 

Для фрески синий кобальт 
является совершенно неза- 
менимым пигментом. Его пре- 
имущества перед ультрамарином заклю- 
чаются в высокой атмосфероустойчи- 
вости и в способности прочно 
закрепляться на сырой шту- 
катурной поверхности. 

Как кислотостойкие пигменты, синие 
кобальты, в отличие от ультрамарина, 
могут применяться со всеми связующи- 
ми, обладающими кислой реакцией. Они 
находят широкое применение в темпе- 
‚ ре, которая обладает часто кислой ре- 
акцией за счет добавок к ней уксусной 
КИСЛОТЫ. 

Заводы художественных красок (за- 
вод «Красный художник» и завод ху- 
дожественных красок В/О ‹«Лакокрас- 
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ка») в основном производят только два 
оттенка синих кобальтов под марками 
«кобальт темный» и «кобальт 
светлый». 

Наиболее полно гамма синих кобаль- 
товых красок представлена продукцией 
Дулевского красочного завода, выпу- 
скающего в настоящее время в продажу 
следующие сорта: 


пигмент бирюзовый № 275 

(чистое соединение зак; си 

кобальта и глинозема). .. 24 р. 70 к. за кг 
пигмент бирюзовый светлый 

№ 1059 (соединение закиси 

кобальта, глинозема и окиси 

пинка ео ОК ЗаЕЕГ 
пигмент бирюзовый № 609 (со- 

единение закиси кобальта, 

глинозема, окиси хрома и 

окиси цинка 601500 2 зазке 
синий пигмент № 825 (соеди- 

нение закиси кобальта, гли- 

нозема и окиси цинка) .. - — 
пигмент бирюзовый № 594 

(соединение закиси кобаль- 

та, глинозема и окиси хрома) 20 р. 40 к. за 
пигмент бирюзовый № 268 

(соединение закиси кобаль- 

та, глинозема и окиси хрома) 24 р. 70 к. за кг 
пигмент бирюзовый № 688 

(соединение закиси кобаль- 

таа кремнезема и окиси 

ЦИКа) а еее рю Зазкг 


у 


Наряду с этими сортами Дулевский 
завод вырабатывает краски, содержа- 
щие в качестве механической, добавки 
различные тонко молотые флюсы. Они 
выпускаются под теми же номерами, 
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что кобальтовые пигменты, но с обозна- 
чением у номера наименования «краска». 

Такие краски применяются в фарфо- 
ровом производстве. Приводим их со- 
став, заводскую номенклатуру ‘и цены: 


краска бирюзовал № 255 
(] ч. пигм. № 255 -- 
--6 ч. молот. флюса) 16.р. 80 к. за кг 
краска бирюзовая № 6.9 
(1 ч. пигм. № 609-- 
--5 ч. молот. флюса) 13 р. 20 к. „ „ 
краска синяя № 825 (| ч. 
пигм. № 825 -- 2ч. мо- 
ПОЛЮ Са) ое АО в 
краска бирюзовая № 594 
(|1 ч. пигм. № 591-- 
5 ч. молот. флюса) 15 р. 00 к. „ „ 
краска бирюзовая № 268 
(1 ч. пигм. № 268 
--5 ч. молот. флюса) 16 р. 00 к. „ „ 
краска бирюзовая № 688 
(1 ч. пигм. № 688 -- 
--5 ч. молот. флюса) — 
краска бирюзов. № 1030 16 р. 80 к. „ „ 
2 синяя №689, Пре О0к уь 


В качестве флюсов для бирюзовых 
красок завод применяет только измель- 
ченный сплав (температура обжига — 
1100°) следующего состава: 


кварца «о гобочастьй 
борная кислота. . 110 „ 
сурик свинцовый . 150 „ 
окись цинка... 20 


и для синих тонов сплав (температура 
обжига — 13007) состава: 


кварце оо частей 
сурик свинцовый. 40° „, 
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Лабораторией отделочных работ 
ВАА кобальтовые краски производства 
Дулевского завода были всесторонне 
испытаны для применения в орнамент- 
ной росписи по сырой фасадной штука- 
турке. Оказалось, что они являются 
вполне пригодным материалом, прочно 
закрепляющимся на сырой штукатур- 
ной поверхности и не изменяющимся в 
условиях атмосферы. При наличии об- 
ширного ассортимента кобальтовых кра- 
сок и пигментов, выпускаемых Дулев- 
ским заводом, требования со стороны 
архитектуры для выполнения ответ- 
ственных отделочных работ могут быть 
удовлетворены полностью. 

Из методов испытания синих кобаль- 
товых красок для отличия их от сурро- 
гатированных материалов отметим сле- 
дующие: 

а) при обработке пигмента спиртом 
раствор не должен окрашиваться, — 
окраска указывает на присутствие орга- 
нических красителей; 

6) в целях определения примеси 
ультрамарина пигмент обрабатывается 
разбавленной соляной кислотой; выде- 
ление сероводорода указывает на при- 
сутствие в пигменте ультрамарина; 

в) при кипячении пигмента с раство- 
ром едкого натра цвет пигмента не дол- 
жен изменяться, фильтрат же после под- 
кисления его серной кислотой не дол- 
жен давать с хлорным железом (2—3 
капли) синего осадка, — синий осадок 
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указывает на присутствие берлинской 
лазури; 

г) при кипячении пигмента с водой 
фильтрат не должен окрашиваться в си- 
ний цвет от прибавления иодного рас- 
твора (1—2 капли), — синее окрашива- 
ние указывает на присутствие крахмала; 

д) при обработке пигмента нашатыр- 
ным спиртом жидкость не должна окра- 
шиваться в синий цвет, — окрашивание 
указывает на присутствие медных кра- 
сок. 


14. КОБАЛЬТ ЗЕЛЕНЫЙ 


Кобальт зеленый (ринманова зелень) 
является продуктом совместно - 
го обжига закиси кобальта и 
окиси цинка. [1о цвету он харак- 
теризуется теплым, неярким зе- 
леным тоном, впротивоположность 
яркой, с синеватым оттенком, изумруд- 
ной зелени (хромовой). В зависимости 
от количественного преобладания в кра- 
ске закиси кобальта или окиси цинка, 
оттенки торговых сортов этого пигмен- 
та резко колеблются по светлоте. В ат- 
ласе (образец № 430) помещен темный 
сорт зеленого кобальта, наиболее часто 
встречающийся на красочном рынке. 

По основным красочным 
свойствам кобальт зеленый 
почти ничем не отличается 
от группы синих кобальто- 
вых пигментов: он характеризует- 
ся чистотой тона и насыщенностью, не- 
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значительной кроющей способностью 
(темные сорта) ', высокой светоустойчи- 
востью, способностью смешиваться с 
другими пигментами, химической стой- 
костью в отношении кислот (за исклю- 
чением горячей соляной кислоты) и ще- 
лочей, а также погодоустойчивостью; 
как продукт термической обработки, зе- 
леный кобальт термически стоек. В ар- 
хитектуре зеленый кобальт нашел ос- 
новное применение в технике фреско- 
вой росписи и других видах декоратив- 
но-художественных работ. Он приме- 
няется почти со всеми связующими 
(лаки, масла, клеевые растворы, темпе- 
ра, жидкое стекло и др.); при примене- 
нии его для отделки по сырой штука- 
турке, методом фрески, зеленый кобальт 
закрепляется вполне прочно, служа не- 
заменимым пигментом фрес- 
ковой палитры. 

Основными производителями зелено- 
го кобальта в СССР являются заводы 
художественных красок (завод «Крас- 
ный художник», завод художественных 
красок ВИО «Лакокраска» и Дулевский 
красочный завод, изготовляющий его 
по специальным заказам). 

Стоимость зеленого кобальта завода 
художественных красок В/О «Лакокрас- 
ка» — 38 р. 95 к. за килограмм. 

Из химических реакций, характерных 
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т Темные сорта зеленого кобальта на масле 
являются прозрачными лессировочными кра- 
сками. 
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для зеленого кобальта, отметим следую- 
щие: 

а) полная растворимость его в креп- 
кой соляной кислоте при нагревании; 

0) неизменяемость цвета при прока- 
ливании; 

в) устойчивость (полная неизменяе- 
мость) при обработке крепкими раство- 
рами едкого натра как на холоду, так 
и при нагревании. 


| 15. КАДМИЙ ЖЕЛТЫЙ 


Под желтыми кадмиевыми красками 
понимают насыщенные, ярко- 
желтого цвета пигменты, по 
химическому составу пред- 
ставляющие собой сернистый 
кадмий. Как и свинцовые желтые 
кроны, кадмиевые желтые краски по 
оттенку разделяются на четыре вида: 


кадмий желтый темный 

„ » средний 
светлый 
ЛИМОННЫЙ 


Большое разнообразие оттенков 
кадмиевых желтых красок объясняется 
структурными особенностя - 
ми сернистого кадмия. Так, на- 
пример высокодисперсные, почти кол- 
лоидные, осадки сернистого кадмия, 
получающиеся при осаждении серово- 
дородом нейтральных солей кадмия, ха- 
рактеризуются светлым (лимонным) то- 
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ном, в отличие от темных переходящих 
в оранжевый цвет кристалличе- 
ских осадков, получающихся при 
сосаждении сернистого кадмия в кислых 
средах. | 

По светопрочности наиболее устой- 
чивыми являются темные и средние от- 
тенки желтого кадмия. Светлые и 
лимонные сорта относятся к 
разряду несветостойких пиг- 
ментов. Поэтому в атласе мы не по- 
мещаем светлых и лимонных сортов 
кадмиевых пигментов, ограничивая гам- 
му их средними желтыми оттенками 
(образец № 409), как наиболее свето- 
стойкими и доступными. В качестве сме- 
шанных колеров в атласе приводятся 
два оттенка, полученные смешением 
среднего желтого кадмия с стронциевым 
кроном (образец № 421) и среднего жел- 
того кадмия с жженой костью (обра- 
зец № 427). Оттенки, полученные сме- 
шением среднего желтого кадмия с 
стронциевым кроном, вполне имити- 
руют светлые и лимонные 
сорта желтого кадмия, выгод- 
но отличаясь от последних высокой 
светоустойчивостью. 

Для желтого кадмия характерны сле- 
дующие красочные свойства: 

а) желтый кадмий обладает высокой 
кроющей и красящей способностью; 

б) в противоположность желтым 
свинцовым кронам он не изменяется 
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от действия сероводорода и сернистого 
газа; 

в) светоустойчивость желтого кад- 
мия непрерывно возрастает по мере пе- 
рехода от светлых к темным оттенкам; 

г) желтый кадмий растворяется в 
кислотах с выделением сероводорода 
и совершенно не растворяется в слабых 
и крепких щелочах; 

д) как сернистое соединение, жел- 
тый кадмий чернеет при смешении его 
с свинцовыми и медными красками, од- 
нако в практике отмечено, что некото- 
рые сорта желтого кадмия допускают 
смешение его с свинцовыми белилами, 
не изменяясь в цвете (отсутствие почер- 
нения) даже при длительном выдержи- 
вании покрасок. 

Основными производителями желто- 
го кадмия в 'СОСР являются: завод 
твердых сплавов треста «Редкие элемен- 
ты» и заводы художественных красок 
«Красный художник» и В/О «Лакокрас- 
ка». Стоимость желтого кадмия по це- 
нам завода твердых сплавов — 72 руб. 
за килограмм. 

В отделочной технике круг примене- 
ния желтого кадмия ючень ограничен. 
Высокая цена его, а также заменимость 
оттенков более доступными желтыми 
свинцовыми красками позволяют почти 
совершенно исключить желтый кадмий 
из ассортимента широкой малярной 
техники. Но он незаменим в декоратив- 
но-художественных работах, так как по 
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пелому ряду оттенков не может быть 
имитирован другими пигментами. В этой 
области желтый кадмий применяется 
главным образом с масляными и лако- 
выми связующими, так как установлено, 
что с нейтральными видами связующих 
он является наиболее светоустойчивым 
материалом. 

В технике фресковой рос- 
писи могут найти примене- 
ние толькотемные сорта жел- 
того кадмия, причем исклю- 
чительно для выполнения ма- 
ло ответственных художе.- 
ственных работ. 

Методы испытания желтого кадмия 
следующие: 

а) желтый кадмий нацело раство- 
ряется в крепкой соляной кислоте (на 
холоду) с выделением серово- 
дорода, образуя прозрачный бесцвет- 
ный раствор; нерастворившийся осадок 
(белого цвета) указывает на содержание 
в нем минеральных наполнителей (лег- 
кого или тяжелого шпата); в присут- 
ствии примесей желтого свинцового 
крона бесцветный раствор приобретает 
зеленый цвет; 

6) при обработке желтого кадмия 
крепкими щелочами (при нагревании) 
цвет пигмента и раствора совершенно 
не изменяется; эта реакция позволяет 
отличить желтый кадмий от свинцовых 
кронов. 
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16. КАДМИЙ КРАСНЫЙ 


По составу красный кадмий пред- 
ставляет соединение сернисто- 
го и селенистого кадмия. Цвет 
его, в зависимости от количественного 
соотношения составных частей, варьи- 
рует от оранжевого до красно- 
коричневого. Наиболее яркие от- 
тенки, приближающие красный кадмий 
по тону и интенсивности к лучшим сор- 
там киновари, достигаются введением 
в состав пигмента, в процессе его про- 
изводства, различных количеств (до 
509) сернокислого бария в форме блан- 
фикса или тяжелого шпата. Красный 
кадмий сравнительно новый пигмент: 
начало его производства относится к 
1914 г. По прочности он занимает пер- 
вое место в группе красных минераль- 
ных и органических пигментов. В За- 
падной Европе красный кадмий выпу- 
скается самых разнообразных оттенков 
и во многих случаях почти полностью 
заменяет в художественной технике ма- 
ло устойчивые сурик свинцовый (оран- 
жевый) и ртутную киноварь (образец 
атласа № 391). 

Основные красочные свойства этого 
нового пигмента представляются в сле- 
дующем виде: 

а) красный кадмий обладает наивыс- 
шей кроющей икрасящей способностью; 

6) по светопрочности он значительно 
превосходит группу желтых кадмиевых 
пигментов; | 
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в) не изменяется от действия серово- 
дорода и сернистого газа; 

г) устойчив по отношению к извести 
и крепким щелочам. 

В СССР красный кадмий выпускают 
завод «Красный художник» и завод ху- 
дожественных красок В/О «Лакокраска», 
по прейскуранту которого он стоит 
171 р. 17 к. за килограмм. Красный кад- 
мий незаменим при декоративно-худо- 
жественных работах, особенно в произ- 
водстве монументальной росписи в 
технике фресковой живописи. 
В противоположность желтому кадмию 
он пригоден для применения в смеси 
почти со всеми существующими связую- 


щими — маслами, лаками, клеевыми и 
известковыми растворами, темперой 
И, 


Методы опробования красного кад- 
мия сводятся к выявлению его природы 
и установлению наличия в пигменте ми- 
неральных наполнителей (блан-фикса, 
тяжелого шпата). В основном они пред- 
ставляются в следующем виде: 

а) красный кадмий нацело раство- 
ряется в крепкой соляной кислоте при 
нагревании с выделением сероводорода 
и селенистого водорода, обладающего 
специфическим запахом горькой редьки. 
Нерастворившийся осадок указывает на 
содержание в пигменте минеральных на- 
полнителей; по объему нерастворивше- 
гося осадка можно судить о количестве 
наполнителя; 
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6) при обработке красного кадмия 
крепкими щелочами при нагревании 
цвет пигмента и раствора совершенно не 
изменяется; желтое окрашивание рас- 
твора при этой реакции указывает на 
наличие примеси оранжевого свинцового 
крона; 

в) красный кадмий в сухом виде не 
представляет собой яркого пигмента; 
поэтому для определения чистоты тона 
его необходимо сравнивать в масляных 
накрасках с добавкой к пигменту раз- 
личных количеств белил. 


17. МАРСОВЫЕ КРАСКИ 


Марсовые пигменты относятся к 
группе искусственных железных красок, 
красящим началом которых 
являются различные модифи- 
кации гидратов и окисей же- 
леза и марганца. Основная гамма 
цветов варьирует в пределах желтых, 
оранжевых, красных и корич- 
невых тонов. 

По химическому составу марсовые 
краски очень разнообразны. Так, жел- 
тые пигменты представляют собой или 
чистый гидрат железа коричневато-жел- 
того цвета или являются тесной меха- 
нической смесью гидратов железа и 
алюминия золотисто-желтого тона (00- 
разец № 415). Оранжевые, красные и 
светлокоричневые пигменты содержат 
наряду с гидратом также и окисные 
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соединения железа, придающие им ха- 
рактерный красноватый оттенок (образ- 
цы №№ 400, 397). В производстве они 
получаются путем обжига желтых мар- 
совых красок или смесей сернокислых 
солей железа и алюминия. Несколько 
особняком стоят темнокоричневые мар- 
сы, содержащие, помимо окисных со- 
единений железа и алюминия, также за- 
кисные соединения железа и 
марганца. Наличием последних в ос- 
новном и обусловливается глубокий 
темнокоричневый тон этих пигментов 
(образец № 364). | 

Разнообразием химического состава 
марсовых красок объясняется и боль- 
шое различие их красочных свойств, 
которые сводятся к следующему: 

а) все марсовые краски желтого и 
светлокоричневого цветов характери- 
зуются высокой прозрачностью, прибли- 
жающей их к группе высоколессировоч- 
ных красок, типа тер-де-сиенн; 

6) укрывистость марсовых красок 
возрастает пропорционально узеличе- 
нию в них окисных соединений железа и 
марганца, т. е. по мере перехода от жел- 
тых к красным и темнокоричневым то- 
нам; 

в) в противоположность природным 
железным краскам, все марсовые пиг- 
менты характеризуются высокой диспер- 
сностью, причем наиболее дисперсными 
(размер частиц порядка миллимикрона) 
являются желтые и светлокоричневые 
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сорта, а красные и темнокоричневые 
марсы являются менее дисперсными ма- 
териалами; 

г) желтые и светлокоричневые мар- 
совые краски, в отличие от красных и 
темнокоричневых, при переработке их 
с красочными растворами на краскоте- 
рочных машинах или курантом не до- 
пускают длительного перетирания, так 
как резко изменяются в цвете и насы- 
щенности; 

д) как высоко дисперсные материа- 
лы, марсовые краски требуют значитель- 
но большего по сравнению с другими 
минеральными пигментами количества 
связующего для получения прочных 
покрасок, причем расход связующих 
материалов пропорционально возрастает 
с переходом от темных к светлым то- 
нам (максимальное количество связую- 
щих идет на желтые марсы). 

Одной из специфических особенно- 
стей желтых марсовых красок, несвой- 
ственных другим оттенкам этой группы 
пигментов, является способность их по- 
красок, произведенных на клеевых рас- 
творах, к отмеливанию (выпорашива- 
нию пигмента из красочного слоя). Кле- 
евая покраска обычно через 2—3 неде- 
ли становится рыхлой, образуя пачкаю- 
щую (мелящую) поверхность. Отмели- 
вание желтых марсов наблюдается так- 
же ив известковых покрасках, содержа- 
щих большой процент пигмента в кра- 
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сочном растворе, т. е. при производстве 
покрасок полных колеров. 

Из красочных свойств, общих для 
всех марсовых пигментов, отметим аб- 
солютную — атмосфероустойчивость и 
светоустойчивость, неизменяемость от 
действия сероводорода и сернистого га- 
за, высокую щелочеупорность и способ- 
ность смешиваться со всеми минераль- 
ными пигментами. 

Производство марсовых красок в 
СОСР организовано заводом «Красный 
художник» и заводом художественных 
красок В/О «Лакокраска». Стоимость их 
колеблется от 8 до 20 руб. за кило- 
грамм. 

В архитектуре основное применение 
марсы находят в производстве декора- 
тивно-художественных работ. Все мар- 
совые краски являются не- 
заменимыми материалами 
фресковой палитры. При этом 
во фреске, в связи с способностью не- 
которых сортов их к отмеливанию, они 
обычно применяются или в большом 
разведении водой, или в сме- 
сях с избыточным количест- 
вом извести в качестве разбе- 
ла. Во фресковой живописи очень це- 
лесообразным представляется примене- 
ние марсовых красок, предварительно 
смешанных с различными количествами 
тонкомолотого песка, диатомита и тре- 
пела, что обеспечивает высокую проч- 
ность красочного покрытия. 
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В связи с отсутствием у нас щелоче- 
устойчивых умбр, темнокоричневые сор- 
та марсовых красок, содержащие в сво- 
ем составе марганец (образец № 364), 
оказываются незаменимыми ‘по проч- 
ности и красоте в производстве фасад- 
ных известковых покрасок, особенно 
монументальных сооружений. При от- 
делке фасадов методом известковых по- 
красок интересное решение в отношении 
колористики дают также и смеси мар- 
совых красок с другими минеральными 
пигментами — окисью хрома, ультрама- 
рином, жженой костью и т. д. На запад- 
но-европейском красочном рынке встре- 
чаются смешанные . марсовые краски 
следующих разнообразных оттенков: 
марс оливковый — смесь марса 
желтого с железной черной”; марс 
зеленый — смесь желтого марса с 
берлинской лазурью; марс лило- 
вый — смесь красного марса с ультра- 
марином, и т. д. Оттенки марсовых сме- 
шанных красок получаются наиболее на- 
сыщенными при производстве красоч- 
ных смесей непосредственно в процессе 
изготовления желтого марса. При сухом 
смешении желтого марса с пигментами 
не удается получить глубоких насыщен- 
ных колеров. На масляных и лаковых 
связующих марсовые краски находят 


1 Железная черная вырабатывается Бутыр- 
ским красочным заводом «Анилтреста» и по 
составу представляет собой закись — окись 
железа, 
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очень ограниченное применение в ма- 
лярной технике, так как во многих ко- 
лерах они вполне заменимы ‘более до- 
ступными естественными красками. 

Из методов опробования марсовых 
красок отметим испытание их на дей- 
ствие соляной кислоты, крепких щело- 
чей и извести, а именно: 

а) в соляной кислоте при нагревании 
все чистые сорта марсовых 
красок (не содержащие минеральных 
наполнителей) растворяются нацело; 
темнокоричневые марсы, как содержа- 
щие марганцевые соединения, при рас- 
творении их в соляной кислоте выде- 
ляют резкий запах хлора; . 

6) в крепких щелочах ((409%-ный 
раствор едкого натра) и в известковой 
воде, как на холоду, так и при нагрева- 
нии, все чистые сорта марсовых красок 
не изменяются в цвете и дают бесцвет- 
ные фильтраты. . | 


18. АНГЛИЙСКАЯ КРАСНАЯ 


Английская красная в основном пред- 
ставляет собой чистую безводную 
окись желева, являясь, по существу, 
одной из разновидностей красных мар- 
сов. 

В производстве она получается пу- 
тем обжига железного купороса, а так- 
же смесей железного купороса с цинко- 
вым купоросом и глиноземом. В зависи- 
мости от рецептуры состава и темпера- 
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туры обжига, оттенки английской крас- 
ной колеблются в пределах от теплых 
яркокрасных тонов до темнокрасных, с 
фиолетовым тоном, типичным для же- 
лезных красок, известных на рынке под 
наименованием — «капут-мортум». Гам- 
ма тонов различных сортов английской 
красной лежит между двумя указанными 
крайними оттенками. В СССР англий- 
скую красную вырабатывают заводы ху- 
дожественных красок (завод «Красный 
художник» и завод художественных 
красок ВИО «Лакокраска»), выпускаю- 
щие главным образом пигменты свет- 
лых оттенков. Более полно гамму цве- 
тов английской красной охватывает про- 
изводство Дулевского красочного заво- 
да, выпускающего в настоящее время’ 
четыре различных по цвету сорта под 
следующими наименованиями: 


пигмент красный № 1007 
(состав: окись желе- 
за и окись цинка). . 14 р. 20 к. за кг 


пигмент светлокоричне- 
вый № 191 (состав: 
окись железа и окись 
цинка) ее Ирак 


пигмент — коричневый 
№ 193 (состав: окись 
железа и окись цинка) 11 р. 00 к. » » 


ппгмент „редаксоид“ (0б- 
разец атласа № 457) 
(состав: чистая окись 
железа) ое рок 


.. 
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Сравнительно невысокая цёнаанглий- 
ской красной, а также ее исключи- 
тельные красочные свойства 
давно уже поставили этот пигмент в 
разряд незаменимых материалов не 
только декоративно-художественной, но 
и широкой малярной техники. Англий- 
ская красная вполне оправдала себя и в 
целом ряде других областей промыш- 
ленности, в частности она получила 
очень широкое применение для окраски 
- резин, в производстве росписи по фар- 
фору и т. д. Пигмент «редаксоид», вы- 
пускаемый Дулевским заводом, в основ- 
ном предназначается почти исключи- 
тельно для резиновой промышленности. 

Из характерных красочных свойств 
английской красной отметим: 

а) высокую кроющую и красящую 
способность, — по кроющей способности 
английская красная занимает первое ме- 
сто в разряде минеральных пигментов; 

6) полную атмосфероустойчивость и 
светоустойчивость; 

в) неизменяемость от действия серо- 
водорода и сернистого газа; 

г) способность смешиваться со все- 
ми минеральными и органическими пиг- 
ментами. 

Из особенностей английской крас- 
ной, которую необходимо учитывать 
при малярных работах, отметим ее вы- 
сокую адсорбционную спо- 
собность, выражающуюся в адсорб- 
ции сикативов из целого ряда красоч- 
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ных связующих, содержащих таковые 
(олиф, жирных масляных лаков и т. д.). 
Явление это приводит к замедленному 
высыханию масляных покрасок, кото- 
рое задерживается обычно на 3—4 дня 
против нормального срока высыхания, 
принятого в 24 часа. 

Английская красная применяется в 
производстве почти всех видов маляр- 
ных и художественно-декоративных ра- 
бот со всеми связующими — с извест- 
ковыми и клеевыми растворами, жид- 
ким стеклом, эмульсионными связую- 
щими (темпера), с маслами, лаками 
и т. д. Для фресковой росписи 
английская красная является 
незаменимым пигментом. 

Как дисперсный материал, обладаю- 
щий высокой красящей и кроющей спо- 
собностью, английская красная в маляр- 
ном деле обычно применяется в смесях 
с большими количествами минеральных 
наполнителей — мела, тяжелого шпата, 
легкого шпата и др. Для некоторых ее 
сортов такое разбавление минеральными 
наполнителями является необходимым 
условием, обеспечивающим наиболее 
полное выявление цвета пигмента. По- 
краски, произведенные некоторыми вы- 
сокодисперсными сортами английской 
красной без разбавления ее наполните- 
лями, характеризуются металлическим 
(бронзовым) блеском поверхности, не- 
свойственным нормальному тону пиг- 
мента. 
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За последние годы в западно-евро- 
пейской и американской технике ан- 
глийская красная нашла очень большое 
применение для окрашивания портланд- 
цементов и магнезиальных цементов. 
Для последних применяются главным 
образом сорта, полученные обжигом 
при высокой температуре. 

Из методов испытаний английской 
красной отметим следующие: 

а) водные растворы, полученные по- 
сле длительного кипячения английской 
красной, не должны содержать серно- 
кислых сблей (проба на хлористый ба- 
рий); 

6) в крепких растворах соляной кис- 
лоты все чистые сорта английской крас- 
ной при нагревании растворяются наце- 
ло; причем скорость растворения пиг- 
мента возрастает по мере перехода от 
темных с фиолетовым оттенком к яр- 
ко-красным тонам; 


в) крепкие растворы (409) едкого 
натра даже при нагревании не изменя- 
ют цвета английской красной. 


19. СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 


Сурик железный — природная мине- 
ральная краска красновато-коричневого 
цвета, представляющая собой окись 
железа. Технические условия на же- 


— 


и ` 71814 
лезный сурик (ОСТ 753 Взамен ОСТ 


230) представляются в следующем виде: 
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содержание окиси же- 

леза в пересчете на 

сухое вещество ... не менее 75% 
реакция водной вытяжки — нейтральная 


растворимых солей .. не более 1% 
хлористых и сернистых 

СОЛО ее отсутствие 
влаги .. не более 3% 


остаток на сите в 4 900! ся 
на 1 см? при мокро 
просеивании ‚. не более 3% 





на 1 см? при сухом про- 
сеивании ....-.. отсутствие 
укрывистость на 1 м?. не более 20% 


В качестве типового обра8ца желез- 
ного сурика, выпускаемого заводами 
СССР, в атласе дана выкраска № 31 
характерного — красновато-коричневого 
оттенка. 

Из основных красочных свойств же- 
лезных суриков отметим высокую устой- 
чивость их по отношению к атмосфер- 
ным влияниям, высокую кроющую спо- 
собность и полную пригодность их для 
применения со всеми существующими 
связующими малярной техники. 

Производителями железного сурика 
в СССР являются: красочный завод в 
г. Кривом Роге {производительность за- 
вода 12 000—15 000 т в год) и красоч- 
ный завод им. Шевченко на ст. Корсунь, 
Ю.-3. ж. д. (производительность 19 000— 
12000 т в год). Оба эти крупнейшие 
производители железного сурика заня- 
ты переработкой (тонким измельчением, 
без предварительного обогащения руды) 
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железных гематитовых руд месторожде- 
ний Кривого Рога. 

Средняя цена железного сурика — 
130 руб. тонна франко завод. 

Основное применение железный су- 
рик находит в производстве масляных 
покрасок по железу, являясь одним из 
наиболее доступных и устойчивых про- 
тив коррозии материалов. 

Применение его в технике клеевых, 
известковых и эмульсионных покрасок 
более ограниченно. Конкурентом желез- 
ного сурика в этих видах отделки яв- 
ляются более насыщенные сорта при- 
родных мумий. За границей в целях 
увеличения насыщенности и чистоты то- 
на железных суриков в последнее время 
подцвечивают их органическими пиг- 
ментами типа «литоль — прочный шар- 
лах», «пара-красный» и др. Такого рода 
подцвеченные материалы открывают бо- 
лее широкие возможности для примене- 
ния их в области клеевых покрасок. 


20. ОХРА. ({Охра натуральная. Охра жженая) 


Охра — природная натуральная крас- 
ка желтого цвета, по составу представ- 
ляющая собой глину, окрашенную вод- 
ными или безводными окислами желе- 
за. В качестве примесей в охрах встре- 
чаются гипс, окислы других металлов 
и органические вещества, значительно 
понижающие качество охры и придаю- 
щие ей иногда темнокоричневый отте- 
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нок. Из торговых сортов охр в СССР 
наиболее известны: 


охра журавского завода „Червонец“ Во- 
ронежской обл. (образец атласа № 41) 


охра баножинская—Кутаисского красочного 
завода (Грузия) (образец атласа № 412) 


охра изюмская — Изюмского красочного 
завода (Украина) (образец атласа № 418) 


Материалы эти резко различаются. 
по составу ‘и красочным свойствам. 

Лучшими для малярного дела явля- 
ются охры журавского завода «Черво- 
нец». Они характеризуются высокой чи- 
стотой тона и насыщенностью (золоти- 
стые охры), пластичностью, высокой 
укрывистостью и стандартностью вы- 
пускаемой продукции. Менее интенсив- 
ными по цвету являются светлые мало- 
железистые охры Изюмского вавода и 
кутаисские охры темножелтого цвета, 
характеризующиеся большим содержа- 
нием в своем составе углекислого каль- 
ция (до 209%). 


Технические условия на охру сухую 
по ОСТ 229: 


содержание окиси же- 
леза *........’ неё ‘менее 12% 


потеря при прокалива- 
НИИ ть „ „ 10% 


солей кальция (в пере- 
счете на окись каль- 


аа ве - 2% 
ВЛаги,  -еленео® Зое . „ > 3% 
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остатка, нерастворимого 
в соляной кислоте 


(уд. вес 1,1) .... не менее 75% 
реакция... .... нейтральная 
остаток на сите 3200 

отв/с м. ...... Не более 5% 


Требования: стандарта, сильно огра- 
ничивающие содержание солей кальция 
в охре, имеют практическое значение 
только для масляных покрасок, так как 
повышенное содержание в 
охрах солей кальция увели- 
чивает их маслоемкость. При 
применении же охр в клеевых, извест- 
ковых и эмульсионных покрасках со- 
держание солей кальция совершенно не 
влияет на качество покрасок. Поэтому 
в атласе дана баножинская охра—впол- 
не пригодная для производства клеевых 
покрасок, несмотря на то, что содержа- 
ние в ней солей кальция в 10—12 раз 
больше допускаемого стандартом. 

Путем прокала при температурах от 
200 до 700? все охры приобретают оран- 
жевый и красный тон. В атласе пред- 
ставлена выкраска жженой журавской 
охры (образец № 403), выпускаемой за- 
водом художественных красок В/О 
«Лакокраска» в Ленинграде. Средняя це- 
на на охры колеблется в пределах от 
75 до 200 руб. тонна франко завод. За 
границей, кроме природной охры, в 
большом количестве встречаются ‹ме- 
шанные охры, представляющие смесь 
чистой охры с желтым свинцовым кро- 
ном; они имеют самые различные от- 
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тенки, от светложелтого до глубокого 
коричневато-оранжевого. Наша про- 
мышленность не выпускает смешанных 
охр, которые применимы только в про- 
изводстве малярных покрасок и недо- 
пустимы в технике фрески и живописи. 
Область применения чистых (не сме- 
шанных) охр крайне разнообразна; они 
применяются в масляной, клеевой, 
эмульсионной и известковой технике и 
являются незаменимыми материалами 
палитры фресковой живописи. 


21. МУМИЯ. (Мумия натуральная. Мумия искус- 
ственная) 


Под этим наименованием предла- 
гаются два вида различных по своей 
природе материалов. Одна из разновид- 
ностей, наиболее часто встречающаяся, 
представляет природную минеральную 
краску красного цвета, красящим нача- 
лом которой являются окислы железа, 
содержащиеся в ней в количестве от 30 
до 459%. Эта разновидность известна под 
наименованием натуральной мумии. Тех- 
нические требования, а также условия 
применения этих материалов в красоч- 
ной технике аналогичны требованиям в 
отношении железного сурика. Шо су- 
ществу, природная мумия является ма- 
ложелезистым суриком и отличается от 
него только по внешнему виду, цветом. 

В атласе представлена выкраска 
природной мумии Криворожского кра- 
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сочного завода (образец № 51), содер- 
жащая в отличие от железного сурика 
того же завода 409; окиси железа и ха- 
рактеризующаяся красным цветом. Из 
других природных мумий, добываемых 
в отечественных месторождениях, отме- 
тим мумию актюбинскую, про- 
изводства Всекопромсоюза (образец ат- 
ласа № 370) имумию акчанкуль- 
скую производства завода «Коопера- 
химия» в Москве (образец № 394). 
Полную противоположность нату- 
ральным мумиям по составу и цвету 
представляет другая разновидность — 
искусственная мумия. Она пред- 
ставляет искусственно приготовленную 
минеральную краску красного цвета, со- 
стоящую из гипса, глины и окиси же- 
леза. Обычно искусственные мумии вы- 
пускаются на рынок двух сортов — 
светлая и темная. Технические условия 
на мумии искусственные по ОСТ 279 
представляются в следующем виде: 


светлая темная 
содержание окиси же- 


леза не менее.... 20% 35% 
гигроскопической вла- 

ги не более..... 2% 2% 
гипса не более. .... 80% 65%/ 
свободных кислот. ., отсутствие 


содержание щелочей в 
пересчете на СаО не 
Оле. 0, 1% 


мела и сернистых солей отсутствие 
остаток на сите 3200 
ств!см? не более. ., 29 


89 


В СОСР искусственные мумии в на- 
стоящее время вырабатывает красочный 
завод им. Шевченко (ст. Корсунь, 
Ю.-3. ж. д.), выпускающий их с различ- 
ным содержанием окислов железа, по 
цене от 200 до 350 руб. тонна франко 
завод (один из оттенков его ‘искусствен-. 
ных мумий см. образец № 41). 

Круг применения искусственных му: 
мий в малярном деле очень ограничен 
вследствие избыточного содержания в 
них гипса. Они совершенно непримени: 
мы с силикатными связующими, в тех. 
нике фресковой росписи, а также с ря- 
дом эмульсионных связующих; в прак- 
тике же клеевых и масляных покрасок 
по дереву они себя вполне оправдали. 


22. УМБРА 


Под наименованием «умбра» обычно 
предлагаются коричневого цвета пиг- 
менты самых разнообразных оттенков; 
по составу и красочным свойствам они 
в большинстве случаев не имеют ничего 
общего с нормальными сортами умбр, 
которые представляют собою глину, 
окрашенную водными или 
безводными окислами желе- 
за и марганца. Наличие марганца 
в их составе и придает этим пигментам 
глубокий коричневый тон и высокую 
светоустойчивость. Нормальные сорта 
умбр выпускаются на рынок под мар- 
кой «сырая» и ‹жженая»; первая харак- 
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теризуется светлым зеленовато- 
коричневым оттенком, вторая —- 
темным глубоко-коричневым. 
В отличие от них другие сорта умбр 
почти совершенно не содержат марган- 
ца; красящим началом. в этих пигмен- 
тах являются углеродистые вещества‘ 
типа бурого угля, гуминовых веществ 
и т. д. Имитируя некоторые сорта нор- 
мальных умбр по цвету, они характери- 
зуются незначительной свето- и щелоче- 
устойчивостью. При применении их со 
щелочными связующими (известь, жид- 
кое стекло, эмульсии и т. д.) углероди- 
стые вещества пигмента (гуминовые кис- 
лоты) растворяются в щелочах и в ус- 
ловиях наружной атмосферы вымыва- 
ются из красочной поверхности. Нор- 
мальные умбры, содержащие в качестве 
основного красящего начала окислы же- 
леза и марганца, совершенно инертны 
по отношению к щелочной среде. 

Исходя из этих соображений, при. 
выборе умбр для производства ответ- 
ственных отделочных работ и для це- 
лей художественной техники необходи- 
мо руководствоваться следующими ме- 
тодами испытания: | 

а) все нормальные умбры, при обжи- 


+В качестве типичного примера такого 
рода умбр, представляющих собой окислы, же- 
леза, окрашенные гуминовыми веществами, 
приводится выкраска коричневой краски Ак- 
чанкульского месторождения в Киргизии (об- 
разец атласа № 361), 
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ге их до температуры красного кале- 
ния принимают глубоко-коричневую 
окраску; 

6) умбры, содержащие в своей ос- 
нове углеродистое начало, при темпе- 
ратуре красного каления или совершен- 
но обесцвечиваются, или принимают 
кирпично-красный цвет железного су- 
рика '; 

в) все нормальные умбры при обра- 
ботке их крепкими растворами едкого 
натра (20—309) при нагревании дают 
бесцветные фильтраты; 

г) умбры, содержащие углеродистое 
начало, при обработке их едким натром 
при нагревании дают фильтраты, окра- 
шенные гуминовыми веществами в тем- 
нокоричневый цвет. 

В СССР до сих пор не найдено еще 
в достаточной мере значительных ме- 
сторождений природных умбр нормаль- 
ного состава; поэтому у нас гамму, ко- 
ричневых оттенков приходится разре- 
шать методом смешения самых различ- 
ных пигментов, заранее опробованных 
на светоустойчивость. В атласе приво- 
дится ряд образцов выкрасок, дающих 
гамму коричневых ‹ тонов (образцы 
№ 308, 288, 278, 298), причем в качестве 
темной и светлой умбры взяты торго- 


— 





——- 


1 Исключением из этой группы материалов 
являются искусственные умбры, изготовляемые 
некоторыми производствами путем тщатель- 
ного смешения охры, железного сурика и пе- 
рекиси марганца, 
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вые сорта умбр, представляющих меёха- 
ническую смесь охры, железного сури- 
ка и перекиси марганца. 


23. ЧЕРНЫЕ КРАСКИ 


Ассортимент черных красок, приме- 
няющихся в малярной и художествен- 
ной технике, охватывает довольно боль- 
шую группу пигментов, красящим нача- 
лом которых являются или различные 
формы мелкораздробленного углерода, 
или черные окиси металлов. Наиболее 
распространены следующие черные пиг- 
менты: сажа газовая, сажа нефтяная, 
сажа древесная, кость жженая, перекись 
марганца (пиролюзит), железная черная 
и др. Но, несмотря на разнообразие 
черных пигментов, для нужд архитек- 
туры выбор их очень ограничен, так как 
большинство из них не ‘удовлетворяет 
требованиям малярной техники. 

Газовые и нефтяные сажи, как высо- 
кодисперсные пигменты, обладающие 
незначительным объемным весом и пло- 
хой смачиваемостью водой, почти со- 
вершенно непригодны для применения 
их с водными связующими — клеевыми, 
известковыми, жидким стеклом и 
эмульсиями. Сажи обычно или всплы- 
вают в красочном слое, отделяясь от 
других ‘пигментов, и придают пятни- 
стость красочной поверхности, или же 
оставляют полосы ‘при кистевой покра- 
ске вследствие плохой способности вос- 
принимать растушовку. 
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Газовые и нефтяные сажи, как мате- 
риалы, обладающие высокой адсорбци- 
онной способностью по отношению к 
сикативам, а также при применении их 
с масляными связующими затрудняют 
сушку масляных красок. 

(Сажа древесная хотя и не обладает 
отрицательными красочными свойства- 
ми, присущими нефтяным и газовым 
сажам, но не удовлетворяет требовани- 
ям отделочной техники ввиду недоста- 
точной глубины и интенсивности тона. 

Виноградная черная и персиковая 
черная, являющиеся высшим сортом 
красок из группы растительных черных 
и по свойствам вполне удовлетворяю- 
щие требованиям отделочной техники, 
мало доступны из-за высокой стоимо- 
сти. Таким образом, выбор черных кра- 
сок из числа названных ограничивается 
жженой костью и перекисью марганца. 

Основными производителями жже- 
ной кости являются Серпуховской (Мос- 
ковская обл.) и Нижнеднепровский ко- 
стеобжигательные заводы. Ряд сахаро- 
рафинадных заводов также выпускает 
жженую кость (например Краснопрес- 
ненский сахаро-рафинадный завод в 
Москве). Средняя цена жженой кости 
(мелкая крупка) — 90 коп. за килограмм. 
В атласе в качестве типового образца 
приводится средний сорт жженой кос- 
ти — Краснопресненского сахаро-рафи- 
надного завода (образец № 348). 

Из основных красочных свойств 
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жженой кости отметим наиболее харак- 
терные: 

а) высокие сорта тонкомолотой жже- 
ной кости отличаются глубоким чер- 
ным тоном и большой интенсивностью, 
приближаясь в цельных клеевых коле- 
рах.к высоким. сортам газовых и неф- 
тяных саж; 

6) жженая кость, как материал, по 
объемному весу приближающийся к 
большинству минеральных пигментов, 
хорошо смешивается со всеми краска- 
ми и не всплывает на поверхность; 

в) жженая кость хорошо смачивает- 
ся и может применяться со всеми вод- 
ными связующими (клеевыми, эмульси- 
онными и т. д.); 

г) при применении жженой кости в 
масляных покрасках она не нарушает 
нормальной сушки масляных красок. 

В качестве примера черных металли- 
ческих красок в атласе приводятся две 
выкраски — сырой и жженой перекиси 
марганца (образцы №№ 328 и 318). Пе- 
рекись марганца сырая (№ 318) дает в 
разбеле более темные колера, чем жже- 
ная перекись марганца (№ 328), придаю- 
щая разбелу синеватый оттенок. В ча- 
сти других свойств перекись марганца 
аналогична жженой кости. 


Инж. В. В. ЧЕРНОВ 
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